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Приложение 2

к решению №28/34-3
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ
АС РСС ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2012 ГОДА
(версия от 18 декабря 2009 года)
1.1.
Рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию 26 (Пересм. ВКР-07), и принять по ним надлежащие меры.
Рекомендовать АС РСС провести анализ национального использования спектра в целях гармонизации с международным распределением и подготовить предложения по удалению примечаний, относящихся к их странам, или названия стран из примечаний к Статье 5 Регламента радиосвязи.
Заблаговременно рассмотреть предложения по удалению примечаний, относящихся к странам, или названия стран из примечаний к Статье 5 Регламента радиосвязи на собрании РГ ВКР-12/АР-12 с целью их согласования между администрациями связи РСС и возможной разработки согласованных предложений на ВКР-12.
1.2 Принимая во внимание исследования, проведенные МСЭ-R в соответствии 
с Резолюцией 951 (Пересм. ВКР-07), принять надлежащие меры с целью совершенствования системы международного регулирования.

1. Провести анализ существующей таблицы распределения частот с учетом технологий, используемых в различных службах, при этом целесообразно сосредоточиться на следующих сочетаниях служб и применений:

а) Наземные службы:

· Подвижная и фиксированная службы;

· Подвижная и фиксированная и радиовещательная службы (на примере систем беспроводного доступа).

б) Спутниковые службы:

· Фиксированная спутниковая и радиовещательная спутниковая службы.

2. На основе анализа, проведенного по п.1 (выше), провести поэтапное рассмотрение по каждой конкретной полосе частот, в соответствии с Дополнением 2 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07), выделяя при этом те полосы, для которых наиболее подходящим является применение Вариантов, перечисленных в Дополнении 1 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07). 

3. Подробно изучить результаты проведенных исследований в РГ1В и рассмотреть предложенные в Отчет ПСК Методы решения пункта повестки дня 1.2 ВКР-12 и на этой основе разработать вклад, в котором должны быть отражены достоинства и недостатки каждого из предложенных Методов.
1.3. Рассмотреть потребности в спектре и возможные регламентарные меры, включая распределения, с целью обеспечения безопасной работы беспилотных авиационных систем (БАС) на основе исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 421 (ВКР-07).

1. Следует рекомендовать АС РСС проинформировать и, при необходимости, подключить к данному вопросу органы исполнительной власти, ответственные за организацию воздушного движения, с целью координации с исследованиями, проводимыми в ИКАО.

2. Также следует предложить АС РСС информировать о работах по пункту повестки 1.3 производителей БАС в странах РСС для защиты интересов и обеспечения их конкурентоспособности в будущем.

1.4. Рассмотреть на основе результатов исследований МСЭ-R любые дополнительные регламентарные меры с целью содействия внедрению новых систем воздушной подвижной (R) службы (ВП(R)С) в полосах 112(117,975 МГц, 960(1164 МГц и 5000–5030 МГц 
в соответствии с Резолюциями 413 (Пересм. ВКР‑07), 417 (ВКР-07) и 420 (ВКР-07).

Добиваться отражения позиции АС РСС в  проекте текста Отчета ПСК по п. 1.4 повестки дня ВКР-12 (Приложение 21 к документу 5В/296) на собраниях РГ 5В МСЭ-R.

1.5. Рассмотреть вопрос о гармонизации спектра для электронного сбора новостей (ENG) на всемирной/региональной основе с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 954 (ВКР-07).

Подготовить предложения по требованиям к частотному спектру и к параметрам систем ENG, TVOB и EFP, с целью пересмотра Рекомендаций МСЭ-R F.1777 и МСЭ-R M.1824 с учетом технического прогресса методов кодирования сигналов источника и методов передачи сигналов, используемых в системах 2 поколения.

1.6. Рассмотреть п. 5.565 Регламента радиосвязи с целью обновления использования спектра пассивными службами между 275 ГГц и 3000 ГГц в соответствии с Резолюцией 950 (Пересм. ВКР‑07) и рассмотреть возможные процедуры для оптических линий в свободном пространстве с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 955 (ВКР-07).
Рекомендовать АС РСС продолжить участие в работе РГ1А, в том числе с целью отражения позиции по пункту повестки дня 1.6 ВКР-12. 

1.7. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 222 (Пересм. ВКР-07) с целью обеспечения долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, необходимому для удовлетворения потребностей воздушной подвижной спутниковой (R) службы, и принять надлежащие меры по данному вопросу при сохранении без изменений общего распределения подвижной спутниковой службе в полосах 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц.

АС РСС представляется целесообразным:

1. Поручить исполнителю  НИР «Научно-техническое обоснование Общих предложений АС РСС к Всемирной конференции радиосвязи 2012 года (ВКР-12) и Ассамблее радиосвязи 2012 года (АР-12)» провести дополнительно в отношении пункта 1.7 повестки дня ВКР-12 следующие исследования:

а) «Учитывая, что спектр в рассматриваемых полосах частот диапазона 1,5/1,6 ГГц крайне востребован и ограничен, оценить влияние, которое может оказать размещение долгосрочных потребностей ВПС(R)С в полосах, указанных в п. 5.357А РР, на существующие системы в общем распределении ПСС»;

б) пункт 5.1.3.2 существующего ТЗ на НИР предлагается дополнить следующим образом:

«5.1.3.2

По результатам работ по п. 5.1.3.1 определить возможные пути удовлетворения долгосрочных потребностей в спектре для систем ВПС(R)С за счет полос частот 1525-1559/1626,5-1660,5 МГц, или каких-либо других полос частот, уже распределенных ПСС на первичной основе (уделяя особое внимание полосе частот 5000 (5030)-5150 МГц, распределенной ВПС(R)С на первичной основе согласно 5.367РР)». 
в) Оценить возможность удовлетворения долгосрочных потребностей АС РСС в спектре для систем ВПС(R)С для передачи сообщений с категориями приоритетов от 1 до 6 по Статье 44 за счет существующих полос частот, уже распределенных ПСС (ВПС(R)) на первичной основе (например, за счет существующего распределения ВПС(R)С в диапазоне 5 ГГц на первичной основе согласно 5.367РР). При необходимости определить дополнительные полосы частот, которые могли бы рассматриваться для возможных новых распределений ВПС(R)С исключительно для передачи сообщений с категориями приоритетов от 1 до 6 по Статье 44.
2. АС РСС на основании анализа результатов исследований, проведенных в рамках МСЭ-R, определить преимущества и недостатки методов выполнения данного пункта повестки дня для АС РСС.
3. При обсуждении выделения дополнительного (нового) спектра для систем ВПС(R)С выступать за то, чтобы указанный спектр мог использоваться только для целей передачи высокоприоритетных сообщений категорий 1-6 Статьи 44 РР ВПС(R)С и не использовался для целей передачи «обычного» коммерческого трафика. В противном случае в будущем это приведет к ситуации, аналогичной той, которая сложилась в настоящее время в  полосах частот 1545 – 1555 МГц / 1646,5 – 1656,5 МГц.
1.8. Рассмотреть ход проводимых МСЭ-R исследований технических и регламентарных вопросов, касающихся фиксированной службы в полосах между 71 ГГц и 238 ГГц, принимая во внимание Резолюции 731 (ВКР-2000) и 732 (ВКР-2000).
Продолжить сбор информации об использовании диапазона частот 71-238 ГГц фиксированной и пассивными службами.
1.9. Пересмотреть планы размещения частот и каналов в Приложении 17 Регламента радиосвязи в соответствии с Резолюцией 351 (Пересм. ВКР-07) с целью внедрения новых цифровых технологий для морской подвижной службы.

Заинтересованным АС РСС рассмотреть подход, предлагаемый в Методе текста Отчета ПСК, и определить его приемлемость для АС РСС.
1.10. Рассмотреть требования к распределению частот, касающиеся работы систем безопасности судов и портов, и соответствующие регламентарные положения согласно Резолюции 357 (ВКР-07).

1. Рекомендовать АС РСС определить  дополнительные потребности для МПС и МПСС. 

2. Целесообразно отслеживать позиции международных организаций для того, чтобы позиция АС РСС была отражена в них адекватным образом.

3. Рекомендовать АС РСС определить позицию по внедрению в МПС сетей, описанных  проекте отчета МСЭ-R M.[MESH] (документ 5B/TEMP/180-E) в рамках пункта 1.10 повестки дня ВКР-12.

1.11. Рассмотреть распределение на первичной основе службе космических исследований (Земля‑космос) в полосе 22,55–23,15 ГГц с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 753 (ВКР‑07).

При подготовке предложений по пункту повестки дня ВКР-12 АС РСС провести сбор информации о перспективных  службах в странах РСС в полосе 22,55-23,15 ГГц, их соответствии распределениям Регламента радиосвязи и критериям, использованным при исследованиях в РГ 7В МСЭ-R.
Просить заинтересованные АС РСС направить имеющуюся информацию по использованию этой полосы на следующее заседание РГ ВКР-12/АР-12.
1.12. Защитить первичные службы в полосе 37–38 ГГц от помех, вызываемых работой воздушной подвижной службы, с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 754 (ВКР-07).

Продолжить участие в исследованиях в МСЭ-R.

1.13. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 551 (ВКР‑07) и решить вопрос об использовании спектра в полосе 21,4–22 ГГц для радиовещательной спутниковой службы и связанных с ней полос фидерных линий в Районах 1 и 3.
Рекомендовать АС Российской Федерации направить вклад, содержащий предложения по Методу С и соответствующей процедуре рассмотрения заявок, на очередное собрание РГ 4А МСЭ.
Провести исследования условий совместимости сетей РвСС с наземными службами в полосе частот 21,4 - 22 ГГц с целью определить необходимый минимальный угол разноса направления максимального излучения по отношению к геостационарной орбите и максимально допустимую величину ППМ у поверхности Земли, создаваемую спутниками РвСС, и представить результаты исследований в виде вклада на очередное собрание РГ4А и/или РГ 5С, а также на очередное собрание РГ ВКР-12/АР-12 РСС.
1.14. Рассмотреть требования к новым применениям радиолокационной службы, а также рассмотреть распределения или регламентарные положения, касающиеся внедрения радиолокационной службы в диапазоне 30–300 МГц в соответствии с Резолюцией 611 (ВКР‑07).

Разработать совместные предложения по изменению проекта текста Отчета ПСК по п. 1.14 повестки дня ВКР-12, которые направить на собрания РГ 5В МСЭ-R.
1.15. Рассмотреть возможные распределения в диапазоне 3–50 МГц радиолокационной службе для применений океанографических радаров с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 612 (ВКР-07).
1. Определить модели распространения радиоволн в полосах частот 3–50 МГц.

2. Разработать сценарии совмещения между океанографическими радарами и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

3. Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения океанографических радаров и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

1.16. Рассмотреть потребности пассивных систем для обнаружения молний во вспомогательной службе метеорологии, включая возможность распределения в диапазоне частот ниже 20 кГц, и принять надлежащие меры в соответствии с Резолюцией  671 (ВКР-07).

1. Провести исследования совместимости пассивных систем определения молний с РЭС радиослужб, для которых полосы частот распределены ниже 20 кГц.

2. Подготовить совместные предложения в проект текста ПСК по данному пункту повестки дня.
1.17. Рассмотреть результаты исследований совместного использования частот подвижной службой и другими службами в полосе 790–862 МГц в Районах 1 и 3 в соответствии с Резолюцией 749 (ВКР‑07) для обеспечения надлежащей защиты служб, которым распределена эта полоса частот, и принятия соответствующих мер.

1. АС РСС рекомендуется продолжить исследования по совместимости между ПС (учитывая обновленные характеристики) и другими первичными службами, включая:
- случай суммарной помехи от систем ПС на радиовещательную службу, принимая во внимание положения Соглашения Женева-06 (GE-06) и;
- воздушную радионавигационную службу, распределенную по п. 5.312 Регламента радиосвязи в ряде стран Районе 1 в полосе частот 645 – 862 МГц.
2. Принять участие в исследованиях МСЭ-R по формированию проекта отчета ПСК и методов решения по данному вопросу.
1.18. Рассмотреть вопрос о расширении существующих первичных и вторичных распределений спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) в полосе 2483,5–2500 МГц (космос‑Земля) с целью осуществления глобального первичного распределения, а также определить необходимые регламентарные положения на основе результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 613 (ВКР-07).

Рекомендовать АС РСС:

1. Провести исследования по определению совместимости спутниковой службы радиоопределения с существующими первичными и вторичными (см. п.5.399 РР) службами без наложения на них каких-либо ограничений. 

2.  Принять участие в исследованиях МСЭ-Р по формированию проекта отчета ПСК и методов решения по данному вопросу.
1.19. Рассмотреть регламентарные меры и их значение для внедрения систем радиосвязи с программируемыми параметрами и систем когнитивного радио на основе результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 956 (ВКР-07).
Продолжить исследования по определению полос частот. На основе результатов технических исследований, определить необходимость проведения анализа совместимости, а также регуляторные меры для внедрения SDR и CRS в странах РСС. 

1.20. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R и определение спектра для линий станций сопряжения на высотной платформе (HAPS) в полосе 5850–7500 MГц с целью обеспечения работы фиксированной и подвижной служб в соответствии с Резолюцией 734 (Пересм. ВКР-07).
1.  Завершить определение и обобщение информации относительно технических и эксплутационных характеристик радиослужб, распределенных в настоящее время в полосе  частот 5850-7075МГц в соответствии с национальными Таблицами распределения частот стран участников АС РСС, для проведения исследований совместимости с линиями сопряжения HAPS (см. Приложение 1);
2.  Провести исследования совместимости в соответствии с Резолюцией 734 (пересм. ВКР-07) (см. Приложение 2);
3. Определить потребность АС РСС в использовании станций сопряжения на высокой платформе HAPS в полосе частот 5850-7075 МГц;
4. Идентифицировать предпочтительные полосы частот в диапазоне от 5 850 до 
7075 МГц для двух каналов по 80 МГц каждый для линий связи HAPS в соответствии с результатами проведенного исследования.
1.21. Рассмотреть первичное распределение радиолокационной службе в полосе 15,4–15,7 ГГц с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 614 (ВКР-07).

На основе результатов проведенных исследований разработать проекты вкладов в МСЭ-R с предложениями в проект Отчета ПСК.
1.22. Рассмотреть воздействие излучения устройств малого радиуса действия на службы радиосвязи в соответствии с Резолюцией 953 (ВКР-07).
1 АС РСС предлагается рассмотреть предложенные методы выполнения пункта повестки дня 1.22, предложить варианты по изменению этих методов.

2. Подготовить вклад от АС РСС по изменению Отчета МСЭ-R SM.2154 «Технические и рабочие параметры и использование спектра для устройств радиосвязи малого радиуса действия», отражающий ситуацию по использованию полос частот SRD в странах РСС. 

3. АС РСС провести анализ Приложения 1 к документу 1B/158, содержащего проект Рекомендации МСЭ-R [HRM] «Полосы частот, регионально или глобально возможные для устройств радиосвязи малого радиуса действия», и при необходимости подготовить вклад по корректировке этого проекта с целью сближения рекомендуемых проектом полос частот с полосами SRD в странах РСС.
1.23. Рассмотреть распределения около 15 кГц в участках полос 415–526,5 кГц любительской службе на вторичной основе с учетом необходимости защиты существующих служб.
Продолжить изучение данного вопроса с целью выработки предложения по предварительной позиции АС РСС.
1.24. Рассмотреть существующее распределение метеорологической спутниковой службе в полосе 7750–7850 МГц с целью распространения этого распределения на полосу 7850–7900 МГц, ограниченную негеостационарными метеорологическими спутниками в направлении космос-Земля в соответствии с Резолюцией 672 (ВКР-07).

Принять участие в исследованиях МСЭ-R по формированию проекта отчета ПСК и методов решения по данному вопросу.
1.25. Рассмотреть возможные дополнительные распределения подвижной спутниковой службе в соответствии с Резолюцией 231 (ВКР-07).

Определить возможные полосы частот в диапазоне 4 - 16 ГГц, в которых могли бы работать новые системы ПСС, а также полосы частот, которые не подходят для новых распределений ПСС. 
2. В соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-03) рассмотреть пересмотренные Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые переданы Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в Дополнении 1 к Резолюции 27 (Пересм. ВКР-07).

1. Провести анализ Регламента радиосвязи для определения корректности применения процедур Резолюции 27 (Пересм. ВКР-07) и Резолюции 28 (Пересм. ВКР-03) в отношении Рекомендаций МСЭ-R, включенных в Регламент радиосвязи посредством ссылки, обратив особое внимание на таблицу в Приложении 1.

2. По результатам анализа подготовить соответствующие предложения.

4. В соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции и рекомендации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или аннулирования.

АС РСС продолжить проведение анализа списков резолюций и рекомендаций, представленных в Приложениях 2 и 3, и подготовить соответствующие предложения в отношении их возможного пересмотра, замены или аннулирования.
7. Рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции "Процедуры предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям" в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07).

Разработать предложения по вопросам, касающимся:

- диаграммы направленности антенны (Вопрос E);

 -Дополнения 2 к Приложению 4 Регламента радиосвязи (Вопрос F);

- публикации полных данных о сети на сайте МСЭ, включая информацию о вводе в действие сетей и их частотных присвоений (Вопрос L);

- Таблицы 5-1 Приложения 5 Регламента радиосвязи (Вопрос M),
 а также другим вопросам, с которыми АС РСС сталкиваются при применении процедур Регламента радиосвязи по предварительной публикации, координации, заявлению и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям.
8.1.
Рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи.
1. Рекомендовать АС РСС информировать РГ ВКР-12/АР-12 о любых трудностях и противоречиях, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, для формирования общей позиции АС РСС и информирования Директора Бюро радиосвязи МСЭ.
2. Продолжить работы по определению позиции АС РСС по п.8.1.
8.2.
Рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций, принимая во внимание Резолюцию 806 (ВКР-07).
Повестка дня будущих конференций формируется на основе предложений администраций связи, согласованных в рамках соответствующих региональных организаций. Поэтому АС РСС, желающим включить какой-либо вопрос в повестку дня Конференции 2015 года и последующих, целесообразно представить свои предложения в возможно более ранний срок для обсуждения в рамках РГ ВКР-12/АР-12 с целью получения более широкой поддержки среди стран участников РСС.
Приложение 1

Анализ Рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылки, 
связанных с ними положений РР и Резолюций в рамках пункта 2 Повестки дня ВКР-12
	Рекомендации МСЭ-R
	Серия Реком. 

09.10.09 
	Связанные положения РР  на английском  языке 
	Связанные положения РР  на русском  языке
	Действия, которые необходимо предпринять

	Рек. МСЭ-R TF.460-6 Излучение стандартных частот и сигналов времени
	TF.460-6
	(1.1

For the purposes of these Regulations, the following terms shall have the meanings defined below.) 
1.14

Coordinated Universal Time (UTC):  Time scale, based on the second (SI), as defined in Recommendation ITU‑R TF.460-6. (WRC-03)
	(1.1

Для целей настоящего Регламента следующим терминам даются приведенные ниже определения.)

1.14

всемирное координированное время (UTC): Шкала времени, основанная на секунде в системе единиц (CИ), определенная в Рекомендации МСЭ-R TF.460-6.  (ВКР-03)
	Без изменения 

	Рек. МСЭ-R М.476-5 Буквопечатающее телеграфное оборудование в морской подвижной службе
	М.476-5
M.476-5, 
M.625-3 
M.627-1.


	19.83
§ 36
When stations of the maritime mobile service use selective calling devices in accordance with Recommendations ITU‑R M.476‑5 and ITU‑R M.625‑3, their call numbers shall be assigned by the responsible administrations in accordance with the provisions below. (WRC‑07)

19.96A

3)
Five‑digit ship station selective call numbers shall be assigned for narrow-band direct printing (NBDP) equipment (as described in Recommendation ITU‑R M.476‑5).     (WRC‑07)
51.41

2)
The characteristics of the narrow-band direct-printing equipment shall be in accordance with Recommendations ITU-R M.476-5, ITU-R M.625-3 and ITU-R M.627-1.

	19.83
§ 36
Если станции морской подвижной службы используют устройства избирательного вызова в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R M.476-5 и МСЭ-R M.625-3, то номера вызова им присваиваются ответственными администрациями в соответствии с приведенными ниже положениями.     (ВКР-07)

19.96А

3)
Номера избирательного вызова судовых станций из пяти цифр присваиваются узкополосному буквопечатающему оборудованию (NBDP) (описанному в Рекомендации МСЭ-R M.476-5).      (ВКР-07)

51.41

2)
Характеристики узкополосного буквопечатающего оборудования должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-R М.476-5, МСЭ-R М.625-3 и МСЭ-R М.627-1.

	M.627-1-удалена из 4 тома РР  и из 19.83 на ВКР-07-. Надо  удалить ссылку на Рек. M.627-1из 51.41РР

	Рек. МСЭ-R М.489-2 технические характеристики овч радиотелефонного оборудования, работающего в морской подвижной службе в каналах, разнесенных на 25 кгц
	М.489-2
	51.77
d)
except as provided in No. 51.75, aircraft station transmitters shall comply with the technical characteristics given in Recommendation ITU‑R M.489-2;
52.231
§ 101
1)
The frequency 156.8 MHz is the international frequency for distress traffic and for calling by radiotelephony when using frequencies in the authorized bands between 156 MHz and 174 MHz. The class of emission to be used for radiotelephony on the frequency 156.8 MHz shall be G3E (as specified in Recommendation ITU‑R M.489‑2).     (WRC‑07)
APPENDIX  18  (Rev.WRC-07)

Table of transmitting frequencies in the
VHF maritime mobile band
e)
Administrations may apply 12.5 kHz channel interleaving on a non-interference basis to 25 kHz channels, in accordance with the most recent version of Recommendation ITU‑R M.1084, provided:


–
it shall not affect the 25 kHz channels of the present Appendix maritime mobile distress and safety frequencies, especially the channels 06, 13, 15, 16, 17, and 70, nor the technical characteristics set forth in Recommendation ITU‑R M.489-2 for those channels;
	51.77
d)
за исключением случаев, указанных в п. 51.75, передатчики станций воздушных судов должны соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Рекомендации МСЭ-R М.489-2;

52.231
§ 101
1)
Частота 156,8 МГц является международной частотой обмена в случае бедствия и вызова при радиотелефонии, если используются частоты в разрешенных полосах между 156 МГц и 174 МГц. Для радиотелефонии на частоте 156,8 МГц должно использоваться излучение класса G3E (как указано в Рекомендации МСЭ-R М.489-2).     (ВКР-07)
Приложение 18  (Пересм. ВКР-07)
Таблица частот передачи станций морской
подвижной службы в ОВЧ диапазоне
e)
Администрации могут применять перемежающиеся каналы с разносом 12,5 кГц, если исключены помехи каналам с разносом 25 кГц, в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R М.1084, при условии что:

–
не затрагиваются каналы с разносом 25 кГц частот бедствия и безопасности морской подвижной службы, указанные в настоящем Приложении, в особенности каналы 06, 13, 15, 16, 17 и 70, а также технические характеристики для этих каналов, определенные в Рекомендации МСЭ‑R M.489-2;
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.492-6 эксплуатационные процедуры для буквопечатающего телеграфного оборудования в морской подвижной службе
	М.492-6
	56.2
§ 2
The procedures specified in Recommendation ITU-R M.492-6 shall be employed except in cases of distress, urgency, or safety, in which case alternate or non-standard procedures may be used.     (WRC-07)
	56.2
§ 2
Должны использоваться процедуры, указанные в Рекомендации 
МСЭ-R М.492-6, кроме случаев бедствия, срочности или безопасности, в которых могут использоваться альтернативные или нестандартные процедуры.      (ВКР-07)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R Р.525-2 Расчет ослабления в свободном пространстве
	Р.525-2
	RES 748  

resolves  3
that, in part to meet the provisions of No. 4.10, the coordination distance with respect to stations in the FSS operating in the band 5 091-5 150 MHz shall be based on ensuring that the signal received at the AM(R)S station from the FSS transmitter does not exceed −143 dB(W/MHz), where the required basic transmission loss shall be determined using the methods described in Recommen​dations ITU‑R P.525-2 and ITU‑R P.526-10,
	РЕЗОЛЮЦИЯ  748  (ВКР-07)

Решает 3
что отчасти для соблюдения положений п. 4.10 координационное расстояние по отношению к станциям ФСС, работающим в полосе 5091–5150 МГц, должно быть основано на обеспечении того, чтобы сигнал, принимаемый на станции ВП(R)С от передатчика ФСС, не превышал –143 дБ(Вт/МГц), где требуемый базовый уровень потерь при передаче должен определяться с использованием методов, описанных в Рекомендациях МСЭ‑R P.525-2 и МСЭ‑R P.526-10,
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R Р.526-10 Распространение радиоволн за счет дифракции
	Р.526-10
	RES 748  

resolves  3
that, in part to meet the provisions of No. 4.10, the coordination distance with respect to stations in the FSS operating in the band 5 091-5 150 MHz shall be based on ensuring that the signal received at the AM(R)S station from the FSS transmitter does not exceed −143 dB(W/MHz), where the required basic transmission loss shall be determined using the methods described in Recommen​dations ITU‑R P.525-2 and ITU‑R P.526-10,
	РЕЗОЛЮЦИЯ  748  (ВКР-07)

Решает 3
что отчасти для соблюдения положений п. 4.10 координационное расстояние по отношению к станциям ФСС, работающим в полосе 5091–5150 МГц, должно быть основано на обеспечении того, чтобы сигнал, принимаемый на станции ВП(R)С от передатчика ФСС, не превышал –143 дБ(Вт/МГц), где требуемый базовый уровень потерь при передаче должен определяться с использованием методов, описанных в Рекомендациях МСЭ‑R P.525-2 и МСЭ‑R P.526-10,
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R M.541-9 эксплуатационные процедуры для использования оборудования цифрового избирательного вызова в морской подвижной службе

	M.541-9
	(51.33
§ 15
All ship stations equipped with digital selective calling apparatus to work in the authorized bands between 4 000 kHz and 27 500 kHz shall be able to: )
51.35
b)
send and receive class F1B or J2B emissions on an international calling channel (specified in Recommendation ITU‑R M.541‑9) in each of the HF maritime mobile bands necessary for their service;     (WRC‑07)
52.112
§ 51
The characteristics of the digital selective-calling equipment shall be in accordance with Recommendation ITU-R M.541-9 and should be in accordance with the most recent version of Recommendation ITU-R M.493.     (WRC-07)

52.149

2)
The international digital selective-calling frequencies shall be as indicated in Recommendation ITU-R M.541-9 and may be used by any ship station. In order to reduce inter​ference on these frequencies, they shall only be used when calling cannot be made on nationally assigned frequencies.     (WRC-07)
52.153

2)
The international digital selective-calling frequencies shall be as indicated in Recommendation ITU-R M.541-9 and may be assigned to any coast station. In order to reduce interference on these frequencies, they may be used as a general rule by coast stations to call ships of another nationality, or in cases where it is not known on which digital selective-calling frequencies within the bands concerned the ship station is maintaining watch.     (WRC-07)
54.2
2)
Selective calling is carried out using a digital selective calling system which shall be in accordance with Recommendation ITU‑R M.541‑9, and may be in accordance with the most recent version of Recommendation ITU‑R M.493.     (WRC‑07)
	(51.33
§ 15
Все судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны иметь возможность: )
51.35
b)
передавать и принимать излучения класса F1B или J2B по международному каналу вызова (указанному в Рекомендации МСЭ-R М.541-9) в каждой из ВЧ полос частот морской подвижной службы, необходимой для их работы;     (ВКР-07)
52.112
§ 51
Характеристики оборудования цифрового избирательного вызова должны отвечать Рекомендации МСЭ-R М.541-9 и обязаны соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R М.493.      (ВКР-07)

52.149

2)
Международные частоты цифрового избирательного вызова должны быть такими, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.541-9, и могут использоваться любой судовой станцией. В целях уменьшения помех на этих частотах ими следует пользоваться только тогда, когда вызов нельзя сделать на присвоенных национальных частотах.      (ВКР-07)
52.153

2)
Международные частоты цифрового избирательного вызова должны быть такими, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.541-9, и могут быть присвоены любой береговой станции. В целях уменьшения помех на этих частотах береговые станции могут использовать их, как правило, для вызова судов другой национальной принадлежности или в тех случаях, когда неизвестно, на каких частотах цифрового избирательного вызова в соответствующих полосах несет дежурство судовая станция.      (ВКР-07)

54.2
2)
Избирательный вызов осуществляется при использовании системы цифрового избирательного вызова, которая должна соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.541-9 и может соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R М.493.     (ВКР-07)
	Без изменений 

	Рек. МСЭ-R M.585-4 Присвоение и использование опознавателей морской подвижной службы (см. Приложения 1–5)
	M.585-4
	19.99
§ 39
When a station operating in the maritime mobile service or the maritime mobile-satellite service is required to use maritime mobile service identities, the responsible administration shall assign the identity to the station in accordance with the provisions described in Annexes 1 to 5 of Recommendation ITU‑R M.585-4. In accordance with No. 20.16, administrations shall notify the Radiocommunication Bureau immediately when assigning maritime mobile service identities.     (WRC‑07)
19.102

3)
The types of maritime mobile service identities shall be as described in Annexes 1 to 5 of Recommendation ITU‑R M.585-4.     (WRC‑07)
19.111
§ 43
1)
Administrations shall follow Annexes 1 to 5 of Recommendation ITU‑R M.585-4 concerning the assignment and use of maritime mobile service identities.     (WRC‑07)
	19.99 § 39
Если необходимо, чтобы станция, работающая в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службе, использовала опознаватели морской подвижной службы, то ответственная администрация присваивает этой станции сигнал опознавания в соответствии с положениями, описанными в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R M.585-4. Согласно п. 20.16 администрации немедленно заявляют в Бюро радиосвязи о произведенном присвоении опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-07)
19.102
3)
Типы опознавателей морской подвижной службы соответствуют описанным в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R М.585-4.    (ВКР-07)

19.111 § 43
1)
Администрации должны следовать положениям, содержащимся в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R М.585-4, которые касаются присвоения и использования опознавателей морской подвижной службы.   (ВКР-07)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R M.625-3 Буквопечатающее телеграфное оборудование с автоматическим опознаванием в морской подвижной службе
	M.625-3
	19.83
§ 36
When stations of the maritime mobile service use selective calling devices in accordance with Recommendations ITU‑R M.476‑5 and ITU‑R M.625‑3, their call numbers shall be assigned by the responsible administrations in accordance with the provisions below. (WRC‑07)
51.41

2)
The characteristics of the narrow-band direct-printing equipment shall be in accordance with Recommendations ITU-R M.476-5, ITU-R M.625-3 and ITU-R M.627-1.
	19.83
§ 36
Если станции морской подвижной службы используют устройства избирательного вызова в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R M.476-5 и МСЭ-R M.625-3, то номера вызова им присваиваются ответственными администрациями в соответствии с приведенными ниже положениями.     (ВКР-07)

51.41

2)
Характеристики узкополосного буквопечатающего оборудования должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-R М.476-5, МСЭ-R М.625-3 и МСЭ-R М.627-1.
	M.627-1-удалена из 4 тома РР  и из 19.83 на ВКР-07-. Надо  удалить ссылку на Рек. M.627-1из 51.41РР

	Рек. МСЭ-R M.633-3 Характеристики передачи системы спутниковых радиомаяков – указателей места бедствия (спутниковых EPIRB), работающей через спутниковую систему в полосе частот 406 МГц
	M.633-3
	34.1
§ 1
The emergency position-indicating radiobeacon signal in the band 406-406.1 MHz shall be in accordance with Recommendation ITU‑R M.633‑3.     (WRC-07)


	34.1
§ 1
Сигнал радиомаяков – указателей места бедствия в полосе 406–406,1 МГц должен соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.633-3.     (ВКР-07)

	Без изменений

	Рек. МСЭ-R S.672-4 Диаграмма направленности спутниковой антенны, применяемая в качестве нормативной при проектировании фиксированной спутниковой службы, использующей геостационарные спутники
	S.672-4
	22.5D.3
For this Table, reference patterns of Recommendation ITU‑R S.672‑4 shall be used only for the calculation of interference from non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service into geostationary- satellite systems in the fixed-satellite service. For the case of Ls = –10, the values a = 1.83 and b = 6.32 shall be used in the equations in Annex 1 to Recommendation ITU-R S.672-4 for single-feed circular beams. In all cases of Ls, the parabolic main beam equation shall start at zero.      (WRC‑2000)
22.5F.3     In this Table, the reference pattern of Recommendation ITU-R S.672-4 shall be used only for the calculation of interference from non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service into geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. In applying the equations of Annex 1 to Recommen​dation ITU‑R S.672-4, the parabolic main beam equation shall start at zero.     (WRC‑2000) 
	22.5D.3 
 Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.672-4, должны использоваться только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы. Для случая, когда Ls = –10 в уравнениях, приведенных в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R S.672-4, для лучей с круговым сечением антенны с одним облучателем должны использоваться значения a = 1,83 и b = 6,32. Для  всех случаев Ls уравнение главного луча параболической формы должно начинаться с нуля.      (ВКР‑2000)

22.5F 3 Для данной таблицы эталонная диаграмма направленности антенн, приведенная в Рекомендации МСЭ-R S.672-4, должна использоваться только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы. При использовании уравнений, представленных в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R S.672-4, уравнение главного луча параболической формы должно начинаться с нуля.      (ВКР-2000)
	рекомендация указана в  таблице 22-2, изменений не требуется 

	Рек. МСЭ-R M.690-1 Технические характеристики радиомаяков-указателей места бедствия (РМУМБ), работающих на несущих частотах 121,5 МГц и 243 МГц
	M.690-1
	APPENDIX  15 (Rev.WRC-07)

TABLE  15-2     (WRC-07)
Frequencies above 30 MHz (VHF/UHF)
121.5* MHz     AERO-SAR        The aeronautical emergency frequency 121.5 MHz is used for the purposes of distress and urgency for radiotelephony by stations of the aeronautical mobile service using frequencies in the band between 117.975 MHz and 137 MHz. This frequency may also be used for these purposes by survival craft stations. Emergency position-indicating radio beacons use the frequency 121.5 MHz as indicated in Recommendation ITU‑R M.690-1.

	Приложение 15 (Пересм. ВКР-07)

Таблица 15-2 (ВКР-07)

Частоты выше 30 МГц

121.5*МГц     AERO-SAR      Воздушная аварийная частота 121,5 МГц используется для радиотелефонной связи в случае бедствия и срочности станциями воздушной подвижной службы, работающими на частотах в полосе 117,975–137 МГц. Указанную частоту могут также использовать для этих целей станции спасательных средств. Радиомаяки – указатели места бедствия используют частоту 121,5 МГц, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.690-1.


	Обязательная ссылка отсутствует

Рекомендуется  включить shall в положение РР

 The frequency 121.5 MHz shall be used by emergency position-indicating radio beacons as indicated in Recommendation ITU‑R M.690-1.

	Рек. МСЭ-R P.838-3 Модель погонного ослабления в дожде, используемая в методах прогнозирования
	P.838-3
	AP30A Annex 3

§ 2.2
Rain attenuation
Step 6 remains the same except the frequency dependent coefficients k and (shall be obtained from Recommendation ITU‑R P.838‑3.     (WRC‑07)
	AP30A Приложение  3

§ 2.2 Ослабление в дожде 

6-ой этап  остается таким же, за исключением того, что зависящие от частоты коэффициенты  k и ( должны рассчитываться по Рекомендации  МСЭ‑R P.838‑3. (ВКР-07)
	Без изменений 

	Рек. МСЭ-R М.1084-4 Временные решения для более эффективного использования диапазона 156(174 МГц станциями морской подвижной службы (см. Таблицы 1 и 3 Приложения 4)

	М.1084-4
	APPENDIX  18  (Rev.WRC-07)

Table of transmitting frequencies in the
VHF maritime mobile band

NOTE B – The Table below defines the channel numbering for maritime VHF communications based on 25 kHz channel spacing and use of several duplex channels, but also allows the use of 12.5 kHz channel spacing. The channel numbering for 12.5 kHz channels and the conversion of two-frequency channels for single-frequency operation shall be in accordance with Recommendation ITU‑R M.1084‑4 Annex 4, Tables 1 and 3.     (WRC-07)
	Приложение 18  (Пересм. ВКР-07)
Таблица частот передачи станций морской
подвижной службы в ОВЧ диапазоне
ПРИМЕЧАНИЕ В. – В Таблице, ниже, определяется нумерация каналов для морской ОВЧ связи, в основу которой положен разнос каналов 25 кГц и использование нескольких дуплексных каналов, при этом разрешается также использование разноса каналов 12,5 кГц. Нумерация каналов для использования каналов с разносом 12,5 кГц и преобразование двухчастотных каналов для одночастотной работы должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.1084-4, Приложение 4, Таблицы 1 и 3.     (ВКР-07)

	Без изменений

	Рек. МСЭ-R SM.1138-1 Определение необходимой ширины полосы частот с примерами ее расчета и соответствующими примерами обозначения излучений
	SM.1138-2
	APPENDIX  1  (Rev.WRC-07)

Classification of  emissions and necessary bandwidths

§ 1
1)
Emissions shall be designated according to their necessary bandwidth and their classification as explained in this Appendix.


2)
Formulae and examples of emissions designated in accordance with this Appendix are given in Recommendation ITU-R SM.1138‑1. Further examples may be provided in other ITU-R Recommendations. These examples may also be published in the Preface to the International Frequency List.     (WRC-07)
Также см § 2
	ПРИЛОЖЕНИЕ  1  (Пересм. ВКР-07)

Классификация излучений и необходимая ширина полосы

§ 1
1)
Излучения должны обозначаться в соответствии с их необходимой шириной полосы частот и их классификацией, как это представлено в настоящем Приложении.


2)
Формулы и примеры излучений, обозначенных в соответствии с настоящим Приложением, содержатся в Рекомендации МСЭ-R SM.1138-1. Дополнительные примеры могут быть приведены в других Рекомендациях МСЭ-R. Такие примеры могут быть также опубликованы в Предисловии к Международному списку частот.     (ВКР-07).
Также см § 2
	Обновить - SM.1138-2 (10/08)



	Рек. МСЭ-R SA.1154

Условия защиты служб космических исследований (КИ), космической эксплуатации (КЭ) и спутниковых исследований Земли (СИЗ) и обеспечения совмещения с подвижной службой в полосах частот 2025–2110 МГц и 2200(2290 МГц
	SA.1154
	5.391
In making assignments to the mobile service in the bands 2 025-2 110 MHz and 2 200-2 290 MHz, administrations shall not introduce high-density mobile systems, as described in Recommendation ITU‑R SA.1154, and shall take that Recommendation into account for the introduction of any other type of mobile system.     (WRC‑97)
	5.391 При присвоении частот подвижной службе в полосах 2025–2110 МГц и 2200–2290 МГц администрации не должны вводить подвижные системы высокой плотности, описанные в Рекомендации МСЭ-R SA.1154, и должны учитывать эту Рекомендацию при введении любых других видов подвижных систем.    (ВКР‑97)


	Без изменений

	Рек. МСЭ-R M.1171 Процедуры использования радиотелефонии в морской подвижной службе
	M.1171
	52.195
§ 89
1)
Before transmitting on the carrier frequency 2 182 kHz, a station shall, in accordance with Recommendation ITU‑R M.1171, listen on this frequency for a reasonable period to make sure that no distress traffic is being sent.     (WRC‑03)
52.213

2)
In exceptional circumstances, if frequency usage according to Nos. 52.203 to 52.208 or No. 52.210 is not possible, a ship station may use one of its own assigned national ship-to-shore frequencies for communication with a coast station of another nationality, under the express condition that the coast station as well as the ship station shall take precautions, in accordance with Recommendation ITU-R M.1171, to ensure that the use of such a frequency will not cause harmful interference to the service for which the frequency in question is authorized.     (WRC‑03)
52.224
§ 99
1)
Before transmitting on the carrier frequencies 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz or 16 420 kHz a station shall, in accordance with Recommendation ITU‑R M.1171, listen on the frequency for a reasonable period to make sure that no distress traffic is being sent (see No. 52.221A).     (WRC‑03)
52.23
b)
by coast stations to announce the transmission on another frequency of traffic lists, in accordance with Recommendation ITU‑R M.1171, and important maritime information.     (WRC‑03)

52.240

8)
Before transmitting on the frequency 156.8 MHz, a station shall, in accordance with Recommendation ITU‑R M.1171, listen on this frequency for a reasonable period to make sure that no distress traffic is being sent.     (WRC‑03)
57.1
§ 1
The procedure detailed in Recommendation ITU‑R M.1171 shall be applicable to radiotelephone stations, except in cases of distress, urgency or safety.     (WRC‑07)
	52.195
§ 89
1)
До начала передачи на несущей частоте 2182 кГц станция в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171 должна осуществлять прослушивание на данной частоте в течение достаточного периода времени, чтобы удостовериться в том, что не ведется обмена о бедствии.  (ВКР-03)

52.213        2)
При исключительных обстоятельствах, если использование частот в соответствии с положениями пп. 52.203–52.208 или п. 52.210 невозможно, судовая станция может использовать для связи с береговой станцией другой национальной принадлежности одну из присвоенных ей национальных частот для работы между судном и берегом при том непременном условии, что как береговая, так и судовая станция примут соответствующие меры предосторожности согласно Рекомендации МСЭ-R М.1171, чтобы использование вышеупомянутой частоты не создавало вредных помех службе, для которой данная частота является разрешенной.     (ВКР-03)

52.224
§ 99
1)
До начала передачи на несущих частотах 4125 кГц, 6215 кГц, 8291 кГц, 12 290 кГц или 16 420 кГц станция в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171 должна осуществлять прослушивание на данной частоте в течение достаточного периода времени, чтобы удостовериться в том, что не ведется обмена о бедствии (см. п. 52.221А).    (ВКР-03) 

52.234
b)
береговыми станциями для объявления о передаче списков обмена на другой частоте в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171 и для передачи важных морских сообщений.    (ВКР-03)

52.240     8)
До начала передачи на частоте 156,8 МГц станция в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171 должна осуществлять прослушивание на данной частоте в течение достаточного периода времени, чтобы удостовериться в том, что не ведется обмена о бедствии.(ВКР-03)

57.1
§ 1
Порядок, описанный в Рекомендации МСЭ-R М.1171, применяется к радиотелефонным станциям, за исключением случаев бедствия, срочности или безопасности.   (ВКР-07)


	Также на рек. есть ссылка в  51.71. 52.192 необязательного характера 

52.190
2)The frequency 2 182 kHz may also be used:

52.192
b)by coast stations to announce the transmission, on another frequency, of traffic lists as specified in Recommendation ITU‑R M.1171.     (WRC‑03)

Предложение 

52.192
b)by coast stations to announce the transmission, on another frequency, of traffic lists as specified in the most recent version of Recommendation ITU‑R M.1171.     (WRC‑03)



	Рек. МСЭ-R M.1172 Различные сокращения и сигналы, используемые для радиосвязи в морской подвижной службе
	M.1172
	(19.46

2)
However, the following combinations shall not be used as call signs: )
19.48
b)
combinations in Recommendation ITU‑R M.1172 that are reserved for the abbreviations to be used in the radiocommunication services.     
	(19.46

2)
Однако указанные ниже сочетания не должны применяться в качестве позывных сигналов:)
19.48
b)
сочетания согласно Рекомендации МСЭ-R М.1172, резервируемые для сокращений, которые применяются в службах радиосвязи.     (ВКР-03)
	Без изменений 

	Рек. МСЭ-R М.1173 Технические характеристики однополосных передатчиков, используемых в морской подвижной службе для радиотелефонии в полосах частот между 1606,5 кГц (1605 кГц в Районе 2) и 4000 кГц и между 4000 кГц и 27 500 кГц
	М.1173
	52.181
§ 85
Single-sideband apparatus in radiotelephone stations of the maritime mobile service operating in the bands allocated to this service between 1 606.5 kHz and 4 000 kHz and in the bands allocated exclusively to this service between 4 000 kHz and 27 500 kHz shall satisfy the technical and operational conditions specified in Recommendation ITU‑R M.1173.   (WRC‑03)
52.229

4)
Transmitters used for radiotelephony in the bands between 4 000 kHz and  27 500 kHz shall comply with technical characteristics specified in Recommendation ITU‑R M.1173.     (WRC‑03)
Appendix 17   Part В

b)
Ship stations, when using frequencies for single-sideband emissions in the bands 4 000-4 063 kHz and ship and coast stations, when using frequencies for single-sideband emissions in the band 8 100-8 195 kHz should operate on the carrier frequencies indicated in Sub-Sections C‑1 and C‑2 respectively. In the case of analogue radiotelephony technical characteristics of the equipment shall be those specified in Recommendation ITU‑R M.1173.
	52.181
§ 85
Однополосная аппаратура радиотелефонных станций морской подвижной службы, работающая в полосах частотах 1606,5 кГц и 4000 кГц, распределенных этой службе, и в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно этой службе, должна удовлетворять техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в Рекомендации МСЭ-R М.1173.     (ВКР-03)

52.229

4)
Технические характеристики передатчиков, используемых для радиотелефонии в полосах между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны соответствовать указанным в Рекомендации МСЭ-R М.1173.    (ВКР-03)

Приложение 17    Часть В

b)
Судовые станции, использующие для однополосных излучений частоты в полосах 4000–4063 кГц, а также судовые и береговые станции, использующие для однополосных излучений частоты в полосе 8100–8195 кГц, должны работать на несущих частотах, указанных в подразделах С‑1 и С-2, соответственно. В случае аналоговой радиотелефонии технические характеристики оборудования должны соответствовать характеристикам, приведенным в Рекомендации МСЭ-R М.1173. 
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.1174-2 Технические характеристики оборудования, используемого 
для внутрисудовой связи в полосах между 450 и 470 МГц
	М.1174-2
	5.287 In the maritime mobile service, the frequencies 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz and 467.575 MHz may be used by on-board communication stations. Where needed, equipment designed for 12.5 kHz channel spacing using also the additional frequencies 457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 467.5375 MHz and 467.5625 MHz may be introduced for on-board communications. The use of these frequencies in territorial waters may be subject to the national regulations of the administration concerned. The characteristics of the equipment used shall conform to those specified in Recommendation ITU‑R M.1174‑2. (WRC‑07)
5.288
In the territorial waters of the United States and the Philippines, the preferred frequencies for use by on‑board communication stations shall be 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz and 457.600 MHz paired, respectively, with 467.750 MHz, 467.775 MHz, 467.800 MHz and 467.825 MHz. The characteristics of the equipment used shall conform to those specified in Recommendation ITU‑R M.1174-2.     (WRC-03)
	5.287
В морской подвижной службе частоты 457,525 МГц, 457,550 МГц, 457,575 МГц, 467,525 МГц, 467,550 МГц и 467,575 МГц могут использоваться станциями внутрисудовой связи. При необходимости, для внутрисудовой связи может быть установлено оборудование, предназначенное для разноса каналов на 12,5 кГц и использующее также дополнительные частоты 457,5375 МГц, 457,5625 МГц, 467,5375 МГц и 467,5625 МГц. Использование этих частот в территориальных водах может производиться в соответствии с национальными правилами заинтересованной администрации. Характеристики используемого оборудования должны соответствовать характеристикам, указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1174-2.     (ВКР-07)

5.288
В территориальных водах Соединенных Штатов Америки и Филиппин для станций внутрисудовой связи предпочтительно использовать частоты 457,525 МГц, 457,550 МГц, 457,575 МГц и 457,600 МГц, спаренные, соответственно, с частотами 467,750 МГц, 467,775 МГц, 467,800 МГц и 467,825 МГц. Характеристики используемого оборудования должны соответствовать характеристикам, указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1174-2.      (ВКР-03)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.1187-1 Метод расчета потенциально затронутого района для сети подвижной спутниковой службы в диапазоне 1–3 ГГц, использующей круговые орбиты
	М.1187-1
	Appendix 4 

С.11.b the appropriate information required to calculate the affected region (as defined in Recommendation ITU-R M.1187-1)
	Приложение 4 

С.11.b    соответствующая информация ,необходимая для расчета района подверженного воздействию помех (как это определено в рекомендации R  M.1187-1)
	Ссылка на M.1187-1  в РР необязательная т.  к. отсутствует shall   (включена по настоянию ряда адм-ций)

	Рек. МСЭ-R S.1256 Методология определения максимальной суммарной плотности потока мощности на геостационарной спутниковой орбите в полосе 6700–7075 МГц от фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы в направлении космос‑Земля
	S.1256
	22.5A
§ 5
In the frequency band 6 700-7 075 MHz, the maximum aggregate power flux-density produced at the geostationary-satellite orbit and within (5° of inclination around the geostationary-satellite orbit by a non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service shall not exceed –168 dB(W/m2) in any 4 kHz band. The maximum aggregate power flux-density shall be calculated in accordance with Recommendation ITU-R S.1256.     (WRC-97)
	22.5A
§ 5
В полосе 6700–7075 МГц максимальная суммарная плотность потока мощности, создаваемого негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы на геостационарной орбите и в пределах углов отклонения ±5° от геостационарной орбиты, не должна превышать –168 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц. Максимальная суммарная плотность потока мощности должна рассчитываться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.1256.   (ВКР-97)


	Без изменений

	Рек. МСЭ-R RS.1260-1 Возможность совместного использования частот активными бортовыми космическими датчиками и другими службами в диапазоне 420–470 МГц
	RS.1260-1
	5.279A
The use of this band by sensors in the Earth exploration-satellite service (active) shall be in accordance with Recommendation ITU-R RS.1260-1. Additionally, the Earth exploration-satellite service (active) in the band 432-438 MHz shall not cause harmful interference to the aeronautical radionavigation service in China. The provisions of this footnote in no way diminish the obligation of the Earth exploration-satellite service (active) to operate as a secondary service in accordance with Nos. 5.29 and 5.30.     (WRC-03)
	5.279A

Использование этой полосы датчиками спутниковой службы исследования Земли (активной) должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R RS.1260-1. Кроме того, спутниковая служба исследования Земли (активная) в полосе 432–438 МГц не должна создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в Китае. Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность спутниковой службы исследования Земли (активной) работать в качестве вторичной службы в соответствии с пп. 5.29 и 5.30.      (ВКР-03)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R ВО.1293-2 Защитные маски и связанные с ними методы расчета помех радиовещательным спутниковым системам, использующим излучения цифровых сигналов
	ВО.1293-2
	APP 30 Annex 5
§ 3.4

Protection masks and associated calculation methods for interference into broadcasting satellite systems involving digital emissions shall be in accordance with Recommendation ITU‑R BO.1293‑2 (Annexes 1 and 2).
APP 30A Annex 3

§ 3.3
Protection masks and associated calculation methods for interference into broadcasting-satellite systems involving digital emissions shall be in accordance with Recommendation ITU‑R BO.1293‑2 (Annexes 1and 2).  (WRC-03)
	Приложение 30 Дополнение  5

§ 3.4

Маски защитного отношения и соответствующие методы расчета помех радиовещательным спутниковым системам, использующим излучения с цифровой модуляцией, должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R ВО.1293-2 (Дополнения 1 и 2)

Приложение 30А Дополнение  3

§ 3.3

Маски защитных отношений и соответствующие методы расчета помех радиовещательным спутниковым системам, использующим излучения с цифровой модуляцией, должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R ВО.1293-2 (Дополнения 1 и 2)     (ВКР‑03)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R S.1340 Совместное использование частот в полосе 15,4–15,7 ГГц фидерными линиями подвижной спутниковой службы в направлении Земля‑космос и воздушной радионавигационной службой
	S.1340
	5.511C
Stations operating in the aeronautical radionavigation service shall limit the effective e.i.r.p. in accordance with Recommendation ITU-R S.1340. The minimum coordination distance required to protect the aeronautical radionavigation stations (No. 4.10 applies) from harmful interference from feeder-link earth stations and the maximum e.i.r.p. transmitted towards the local horizontal plane by a feeder-link earth station shall be in accordance with Recommendation ITU-R S.1340.    (WRC-97)
	5.511C
Станции, работающие в воздушной радионавигационной службе, должны ограничивать э.и.и.м. в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.1340. Минимальное координационное расстояние, необходимое для защиты станций воздушной радионавигационной службы (применим п. 4.10) от вредных помех со стороны земных станций фидерных линий, и максимальный уровень э.и.и.м., передаваемый в местной плоскости горизонта земной станцией фидерной линии, должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R S.1340.    (ВКР-97)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R S.1341

Совместное использование частот в полосе 15,4–15,7 ГГц фидерными линиями подвижной спутниковой службы в направлении космос‑Земля и воздушной радионавигационной службой и защита радиоастрономической службы в полосе 15,35–15,4 ГГц
	S.1341
	5.511A
The band 15.43-15.63 GHz is also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis. Use of the band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space‑to‑Earth and Earth-to-space) is limited to feeder links of non-geostationary systems in the mobile-satellite service, subject to coordination under No. 9.11A. The use of the frequency band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth) is limited to feeder links of non-geostationary systems in the mobile-satellite service for which advance publication information has been received by the Bureau prior to 2 June 2000. In the space-to-Earth direction, the minimum earth station elevation angle above and gain towards the local horizontal plane and the minimum coordination distances to protect an earth station from harmful interference shall be in accordance with Recommendation ITU-R S.1341. In order to protect the radio astronomy service in the band 15.35-15.4 GHz, the aggregate power flux-density radiated in the 15.35-15.4 GHz band by all the space stations within any feeder-link of a non-geostationary system in the mobile-satellite service (space-to-Earth) operating in the 15.43-15.63 GHz band shall not exceed the level of (156 dB(W/m2) in a 50 MHz bandwidth, into any radio astronomy observatory site for more than 2% of the time. (WRC‑2000)
	5.511A
Полоса 15,43–15,63 ГГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Использование полосы 15,43–15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля и Земля-космос) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы при условии координации в соответствии с п. 9.11A. Использование полосы 15,43–15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы, относительно которых информация для предварительной публикации поступила в Бюро до 2 июня 2000 года. В направлении космос-Земля минимальный угол места антенны земной станции и коэффициент усиления по отношению к местной плоскости горизонта, а также минимальные координационные расстояния для защиты земной станции от вредных помех должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R S.1341. Для защиты радиоастрономической службы в полосе 15,35–15,4 ГГц суммарная плотность потока мощности, излучаемой в полосе 15,35–15,4 ГГц всеми космическими станциями в пределах фидерных линий негеостационарной системы подвижной спутниковой службы  (космос-Земля), работающей в полосе 15,43–15,63 ГГц, не должна превышать уровень –156 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц для любого местоположения радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени.    (ВКР-2000)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R S.1428-1 Эталонные диаграммы направленности земных станций ФСС для использования в процессе оценки помех в ситуациях с негеостационарными спутниками в полосах частот между 10,7 ГГц и 30 ГГц
	S.1428-1
	(22.5C § 6  1)
The equivalent power flux-densitу epfd(, at any point on the Earth’s surface visible from the geostationary-satellite orbit, produced by emissions from all the space stations of a non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service in the frequency bands listed in Tables 22-1A to 22-1E, including emissions from a reflecting satellite, for all conditions and for all methods of modulation, shall not exceed the limits 
given in Tables 22‑1A to 22‑1E for the given percentages of time. These limits relate to the equivalent power flux‑density which would be obtained under free-space propagation conditions, into a reference antenna and in the reference bandwidth specified in Tables 22‑1A to 22‑1E, for all pointing directions towards the geostationary-satellite orbit (WRC-03))
Table 22‑1A, Table 22‑1B, Table 22-1C
22.5С.6 For this Table, reference patterns of Recommendation ITU‑R S.1428-1 shall be used only for the calculation of interference from non‑geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service into geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service.     (WRC-03)
	(22.5C
§ 6
1)
Эквивалентная плотность потока мощности, э.п.п.м.(, в любой точке на поверхности Земли, видимой с геостационарной спутниковой орбиты, которая создается излучениями всех космических станций негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы в полосах частот, указанных в Таблицах 22-1A–22-1E, включая излучения отражающего спутника, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать пределов, приведенных в Таблицах 22-1A–22-1E, в течение заданных процентов времени. Эти пределы относятся к принимаемой эталонной антенной эквивалентной плотности потока мощности, которую можно получить в условиях распространения в свободном пространстве, в эталонной ширине полосы, указанной в Таблицах 22-1A–22-1E, для всех направлений ориентации на геостационарную орбиту. (ВКР-03))

Таблица 22‑1A, Таблица 22‑1B, Таблица 22-1C
22.5С.6 Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.1428-1, используются  только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы .     (WRC-03)
	Без изменений 



	Рек. МСЭ-R BО.1443-2 Эталонные диаграммы направленности антенн земных станций РСС для использования с целью оценки помех, вызываемых спутниками НГСО
в полосах частот, охватываемых Приложением 30 к РР
	BО.1443-2
	22.5С.11 For this Table, reference patterns of Annex 1 to Recommendation ITU‑R BO.1443‑2 shall be used only for the calculation of interference from non‑geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service into geostationary-satellite systems in the broadcasting-satellite service. (WRC-07)
Table 22-1D
	22.5С.11 Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R BО.1443-2, должны использоваться только для расчета помех создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам радиовещательной спутниковой службы . (ВКР-07)

Таблица 22-1D
	Без изменений 



	Рек. МСЭ-R M.1583 Расчет помех между негеостационарными системами подвижной спутниковой или радионавигационной спутниковой служб и местами расположения радиоастрономических телескопов


	M.1583-1
	RES  741 (WRC-03)
Resolves 2
that in order not to cause harmful interference to the RAS in the band 4 990-5 000 MHz, over the whole sky, for elevations higher than the minimum operating elevation angle (min specified for the radio telescope, the epfd produced in this band by all space stations within any non-GSO RNSS system operating in the 5 010-5 030 MHz band shall not exceed (245 dB(W/m2) in a 10 MHz band at any radio astronomy station for more than 2% of the time, using the methodology in Recommendation ITU‑R M.1583 and a reference antenna with a radiation pattern and maximum antenna gain given in Recommendation ITU‑R RA.1631;
	Резолюция 741  (ВКР-03)

Решает  2
что для того, чтобы не создавать вредных помех радиоастрономической службе в полосе 4990–5000 МГц по всему небу при углах места больше минимального рабочего угла места (min, заданного для радиотелескопа, э.п.п.м., создаваемая в этой полосе всеми космическими станциями любой системы НГСО РНСС, работающей в полосе 5010–5030 МГц, не должна превышать (245 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 10 МГц на любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени, причем для расчетов должны использоваться методика из Рекомендации МСЭ-R М.1583 и эталонная антенна с диаграммой излучения и максимальным усилением антенны, данными в Рекомендации МСЭ-R RA.1631;
	Изменить на M.1583-1


	Рек. МСЭ-R S.1586-1 Расчет уровней нежелательных излучений, создаваемых негеостационарной системой фиксированной спутниковой службы в местах расположения радиоастрономических станций
	S.1586-1
	5.551H The equivalent power flux-density (epfd) produced in the band 42.5-43.5 GHz by all space stations in any non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service (space-to-Earth), or in the broadcasting-satellite service operating in the 42-42.5 GHz band, shall not exceed the following values at the site of any radio astronomy station for more than 2% of the time:

−230 dB(W/m2) in 1 GHz and –246 dB(W/m2) in any 500 kHz of the 42.5-43.5 GHz band at the site of any radio astronomy station registered as a single-dish telescope; and

−209 dB(W/m2) in any 500 kHz of the 42.5-43.5 GHz band at the site of any radio astronomy station registered as a very long baseline interferometry station.

These epfd values shall be evaluated using the methodology given in Recommendation ITU‑R S.1586‑1 and the reference antenna pattern and the maximum gain of an antenna in the radio astronomy service given in Recommendation ITU‑R RA.1631 and shall apply over the whole sky and for elevation angles higher than the minimum operating angle θmin of the radiotelescope (for which a default value of 5° should be adopted in the absence of notified information)

....... (WRC-07)
	5.551H Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в полосе 42,5(43,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 42–42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени:

–230 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 1 ГГц и –246 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп; и

–209 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как интерферометр со сверхдлинной базой.

Эти значения э.п.п.м. должны вычисляться с использованием методики, указанной в Рекомендации МСЭ-R S.1586-1, а также эталонной диаграммы направленности антенны и максимального усиления антенны радиоастрономической службы, приведенных в Рекомендации МСЭ-R RA.1631, и применяются ко всему небу для углов места выше минимального рабочего угла θmin радиотелескопа (для которого в отсутствие заявленной информации должно быть принято значение по умолчанию 5°).

……..(ВКР-07)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R F.1613

Требования к эксплуатации и развертыванию систем фиксированного беспроводного доступа фиксированной службы в Районе 3 для обеспечения защиты систем спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) в полосе частот 5250–5350 МГц
	F.1613
	5.447E
Additional allocation:  The band 5 250-5 350 MHz is also allocated to the fixed service on a primary basis in the following countries in Region 3: Australia, Korea (Rep. of), India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Japan, Malaysia, Papua New Guinea, the Philippines, Dem. People’s Rep. of Korea, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam. The use of this band by the fixed service is intended for the implementation of fixed wireless access systems and shall comply with Recommendation ITU-R F.1613.
....... (WRC-07)
	5.447E
Дополнительное распределение: полоса 5250–5350 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе в следующих странах Района 3: Австралии, Республике Корея, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинее, Филиппинах, Корейской Народно-Демократической Республике, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме. Использование этой полосы фиксированной службой предназначено для внедрения систем фиксированного беспроводного доступа и должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.1613.

……..(ВКР-07)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R RA.1631 Эталонная диаграмма направленности радиоастрономической антенны  для использования при анализе совместимости между НГСО системами  и станциями радиоастрономической службы на основе концепции э.п.п.м.
	RA.1631
	5.551H  …..These epfd values shall be evaluated using the methodology given in Recommendation ITU‑R S.1586‑1 and the reference antenna pattern and the maximum gain of an antenna in the radio astronomy service given in Recommendation ITU‑R RA.1631 and shall apply over the whole sky and for elevation angles higher than the minimum operating angle θmin of the radiotelescope (for which a default value of 5° should be adopted in the absence of notified information).   ....... (WRC-07)
	5.551H  … Эти значения э.п.п.м. должны вычисляться с использованием методики, указанной в Рекомендации МСЭ-R S.1586-1, а также эталонной диаграммы направленности антенны и максимального усиления антенны радиоастрономической службы, приведенных в Рекомендации МСЭ-R RA.1631, и применяются ко всему небу для углов места выше минимального рабочего угла θmin радиотелескопа (для которого в отсутствие заявленной информации должно быть принято значение по умолчанию 5°).

……..(ВКР-07)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R RS.1632

Совместное использование частот в полосе 5250–5350 МГц системами спутниковой службы исследования Земли (активной) и системами беспроводного доступа (включая локальные вычислительные радиосети) подвижной службы
	RS.1632

	5.447F
In the band 5 250-5 350 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from the radiolocation service, the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active). These services shall not impose on the mobile service more stringent protection criteria, based on system characteristics and interference criteria, than those stated in Recommendations ITU‑R M.1638 and ITU‑R RS.1632 (WRC-03)
	5.447F В полосе 5250–5350 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). Эти службы не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в Рекомендациях МСЭ-R М.1638 и МСЭ-R RS.1632.       (ВКР-03)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.1638

Характеристики и критерии защиты для исследований возможности совместного использования частот радарами радиолокационной, воздушной радионавигационной и метеорологической служб, работающими в полосах частот между 5250 и 5850 МГц
	М.1638
	5.447F
In the band 5 250-5 350 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from the radiolocation service, the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active). These services shall not impose on the mobile service more stringent protection criteria, based on system characteristics and interference criteria, than those stated in Recommendations ITU‑R M.1638 and ITU‑R RS.1632 (WRC-03)
5.450A
In the band 5 470-5 725 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from radio​determination services. Radiodetermination services shall not impose on the mobile service more stringent protection criteria, based on system characteristics and interference criteria, than those stated in Recommendation ITU‑R M.1638.     (WRC-03)
	5.447F В полосе 5250–5350 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). Эти службы не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в 
Рекомендациях МСЭ-R М.1638 и МСЭ-R RS.1632.       (ВКР-03)
5.450A В полосе 5470–5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от служб радиоопределения. Службы радиоопределения не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в Рекомендации МСЭ-R М.1638.       (ВКР-03)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.1642-2

Методика оценки максимальной суммарной эквивалентной плотности потока мощности на станции воздушной радионавигационной службы от всех систем радионавигационной спутниковой службы, работающих в полосе частот 1164(1215 МГц
	М.1642-2
	RES  609  (Rev.WRC‑07)

Resolves 10
that the methodology and the reference worst-case ARNS system antenna contained in Recommendation ITU‑R M.1642-2 shall be used by administrations for calculating the aggregate epfd produced by all the space stations within all RNSS systems in the band 1 164-1 215 MHz,


	Резолюция  609  (Пересм. ВКР‑07)

Решает 10
что методика и эталонная антенна системы ВРНС для худшего случая, которые содержатся в Рекомендации МСЭ-R М.1642-2, должны использоваться администрациями для расчета суммарной э.п.п.м., создаваемой всеми космическими станциями, работающими в системах РНСС в полосе частот 1164–1215 МГц,


	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.1643 Технические и эксплуатационные требования для земных станций на воздушных судах воздушной подвижной спутниковой службы, включая станции, использующие ретрансляторы сетей фиксированной спутниковой службы в полосе частот 14–14,5 ГГц (Земля‑космос)
	М.1643
	5.504B
Aircraft earth stations operating in the aeronautical mobile-satellite service in the band 14-14.5 GHz shall comply with the provisions of Annex 1, Part C of Recommendation ITU-R M.1643, with respect to any radio astronomy station performing observations in the 14.47-14.5 GHz band located on the territory of Spain, France, India, Italy, the United Kingdom and South Africa.     (WRC-03)
5.504C
In the band 14-14.25 GHz, the power flux-density produced on the territory of the countries of Saudi Arabia, Botswana, Côte d’Ivoire, Egypt, Guinea, India, Iran (Islamic Republic of), Kuwait, Lesotho, Nigeria, Oman, the Syrian Arab Republic and Tunisia by any aircraft earth station in the aeronautical mobile-satellite service shall not exceed the limits given in Annex 1, Part B of Recommendation ITU-R M.1643, unless otherwise specifically agreed by the affected administration(s). The provisions of this footnote in no way derogate the obligations of the aeronautical mobile-satellite service to operate as a secondary service in accordance with No. 5.29.     (WRC-03)
5.508A In the band 14.25-14.3 GHz, the power flux-density produced on the territory of the countries of Saudi Arabia, Botswana, China, Côte d’Ivoire, Egypt, France, Guinea, India, Iran (Islamic Republic of), Italy, Kuwait, Lesotho, Nigeria, Oman, the Syrian Arab Republic, the United Kingdom and Tunisia by any aircraft earth station in the aeronautical mobile-satellite service shall not exceed the limits given in Annex 1, Part B of Recommendation ITU‑R M.1643, unless otherwise specifically agreed by the affected administration(s). The provisions of this footnote in no way derogate the obligations of the aeronautical mobile-satellite service to operate as a secondary service in accordance with No. 5.29.     (WRC-03)
5.509A
In the band 14.3-14.5 GHz, the power flux-density produced on the territory of the countries of Saudi Arabia, Botswana, Cameroon, China, Côte d’Ivoire, Egypt, France, Gabon, Guinea, India, Iran (Islamic Republic of), Italy, Kuwait, Lesotho, Morocco, Nigeria, Oman, the Syrian Arab Republic, the United Kingdom, Sri Lanka, Tunisia and Viet Nam by any aircraft earth station in the aeronautical mobile-satellite service shall not exceed the limits given in Annex 1, Part B of Recommendation ITU-R M.1643, unless otherwise specifically agreed by the affected administration(s). The provisions of this footnote in no way derogate the obligations of the aeronautical mobile-satellite service to operate as a secondary service in accordance with No. 5.29.     (WRC-03)
	5.504B
Земные станции воздушных судов, работающие в воздушной подвижной спутниковой службе в полосе 14–14,5 ГГц, должны соблюдать положения Части С Приложения 1 Рекомендации МСЭ-R М.1643 в отношении любой ведущей наблюдения в полосе 14,47–14,5 ГГц радиоастрономической станции, которая расположена на территории Испании, Франции, Индии, Италии, Соединенного Королевства и Южно-Африканской Республики.     (ВКР-03)

5.504C В полосе 14–14,25 ГГц плотность потока мощности, создаваемого любой земной станцией воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы на территории Саудовской Аравии, Ботсваны, Кот-д'Ивуара, Египта, Гвинеи, Индии, Исламской Республики Иран, Кувейта, Лесото, Нигерии, Омана, Сирийской Арабской Республики и Туниса, не должна превышать пределов, указанных в Части В Приложения 1 Рекомендации МСЭ-R М.1643, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой администрацией (администрациями). Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность воздушной подвижной спутниковой службы действовать в качестве вторичной службы в соответствии с п. 5.29.       (ВКР-03)

5.508A В полосе 14,25–14,3 ГГц плотность потока мощности, создаваемого любой земной станцией воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы на территории Саудовской Аравии, Ботсваны, Китая, Кот-д'Ивуара, Египта, Франции, Гвинеи, Индии, Исламской Республики Иран, Италии, Кувейта, Лесото, Нигерии, Омана, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства и Туниса, не должна превышать пределов, указанных в Части В Приложения 1 Рекомендации МСЭ-R М.1643, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой администрацией(ями). Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность воздушной подвижной спутниковой службы действовать в качестве вторичной службы в соответствии с п. 5.29.     (ВКР-03)
5.509A
В полосе 14,3–14,5 ГГц плотность потока мощности, создаваемая любой земной станцией воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы на территории Саудовской Аравии, Ботсваны, Камеруна, Китая, Кот-д'Ивуара, Египта, Франции, Габона, Гвинеи, Индии, Исламской Республики Иран, Италии, Кувейта, Лесото, Марокко, Нигерии, Омана, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства, Шри‑Ланки, Туниса и Вьетнама, не должна превышать пределов, указанных в Части В Приложения 1 Рекомендации МСЭ-R М.1643, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой администрацией (администрациями). Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность воздушной подвижной службы действовать в качестве вторичной службы в соответствии с п. 5.29. (ВКР-03)
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.1652 Динамическая частотная селекция (ДЧС) в системах беспроводного доступа, включая локальные радиосети в целях защиты службы радиоопределения в диапазоне 5 ГГц (см. Приложение 1)
	М.1652
	RES  229  (WRC-03)

Resolves 8
that, in the bands 5 250-5 350 MHz and 5 470-5 725 MHz, the mitigation measures found in Annex 1 to Recommendation ITU‑R M.1652 shall be implemented by systems in the mobile service to ensure compatible operation with radiodetermination systems,
	Резолюция   229  (ВКР-03)

Решает 8
что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц для обеспечения совместимости с системами радиоопределения в системах подвижной службы должны быть приняты меры по ослаблению помех, описанные в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1652, 
	Без изменений

	Рек. МСЭ-R М.1827

Технические и эксплуатационные требования к станциям воздушной подвижной (R) службы (ВП(R)С), ограниченной наземным применением в  аэропортах, и к станциям воздушной подвижной службы (ВПС), ограниченной применениями воздушной безопасности (ВБ), в полосе частот 5091–5150 МГц
	М.1827
	RES  419  (WRC-07)

Resolves 2
that AMS stations for such aeronautical applications shall be designed to operate in accordance with Recommendation ITU‑R M.1827;

	Резолюция   419  (ВКР-07)

Решает 22
что станции ВПС для таких применений воздушной службы должны конструироваться таким образом, чтобы их работа соответствовала Рекомендации МСЭ-R М.1827;
	Без изменений


Приложение 2

Список Резолюций

	№

Рез
	Название Резолюции
	Предложение АС РСС   к ВКР-12
	Пункт повестки дня 
ВКР-12

	1
	2
	3
	5

	1
	(Пересм. ВКР-97)     Заявление частотных присвоений
	Без изм.
	

	2
	(Пересм. ВКР-03) Относительно справедливого использования на равных правах всеми странами орбиты геостационарного спутника и орбит других спутников и полос частот для служб космической радиосвязи
	Без изм.
	

	4
	(Пересм. ВКР-03)     Срок действия частотных присвоений космическим станциям, использующим орбиту геостационарного спутника и орбиты других спутников
	Без изм.
	

	5
	(Пересм. ВКР-03)     Техническое сотрудничество с развивающимися странами в вопросах исследования распространения радиоволн в тропических и сходных с ними зонах
	Без изм.
	

	7
	(Пересм. ВКР-03)     Совершенствование национального управления использованием радиочастот
	Без изм.
	

	10
	(Пересм. ВКР-2000)     Использование средств двусторонней беспроводной электросвязи Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца
	Без изм.
	

	13*
	(Пересм. ВКР-97)     Образование позывных сигналов и распределение новых международных серий
	Без изм.
	8.1



	15
	(Пересм. ВКР-03)     Международное сотрудничество и техническая помощь в области космической радиосвязи
	Без изм.
	

	18
	(Пересм. ВКР-07)     Относительно процедуры опознавания и оповещения морских и воздушных судов государств, не являющихся участниками вооруженного конфликта
	Без изм.
	

	20
	(Пересм. ВКР-03)     Техническое сотрудничество с развивающимися странами в области воздушной электросвязи
	Без изм.
	

	25
	(Пересм. ВКР‑03)     Эксплуатация глобальных спутниковых систем персональной связи
	Без изм.
	

	26*
	(Пересм. ВКР-07)     Примечания к Таблице распределения частот в Статье 5 Регламента радиосвязи
	Без изм.
	1.1



	27*
	(Пересм. ВКР-07)     Включение текстов в Регламент радиосвязи посредством ссылки
	Без изм.
	2

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1     Принципы включения текстов посредством ссылки
	
	2

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 2     Применение метода включения текстов посредством ссылки
	
	2

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 3     Процедуры, применяемые ВКР при утверждении включения текстов Рекомендаций МСЭ-R или их частей посредством ссылки
	
	2

	28*
	(Пересм. ВКР-03)     Пересмотр ссылок на текст Рекомендаций МСЭ-R, включенных в Регламент радиосвязи посредством ссылки
	Без изм.
	2

	33
	(Пересм. ВКР-03)     Ввод в действие космических станций радиовещательной спутниковой службы до вступления в силу соглашений и связанных с ними планов для радиовещательной спутниковой службы
	Удалить
	

	34
	(Пересм. ВКР‑03) Относительно установления радиовещательной спутниковой службы в Районе 3 в полосе частот 12,5–12,75 ГГц и совместного использования частот с космическими и наземными службами в Районах 1, 2 и 3
	Удалить
	

	42
	(Пересм. ВКР-03)  Использование временных систем в Районе 2 в радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой (фидерная линия) службах в Районе 2 для полос частот, указанных в 

Приложениях 30 и 30A
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ
	
	

	49*
	(Пересм. ВКР-07)  Административная процедура надлежащего исполнения, применимая к некоторым спутниковым службам радиосвязи
	Без изм.
	7

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1
	
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 2
	
	

	51
	(Пересм. ВКР-2000)     Переходные меры в отношении предварительной публикации и координации спутниковых сетей
	Удалить
	

	55*
	(Пересм. ВКР-07)     Представление форм заявок на спутниковые сети, земные станции и радиоастрономические станции в электронном формате
	Изменить
	7

	58
	(ВКР‑2000)     Переходные меры по координации между некоторыми конкретными приемными земными станциями геостационарных систем фиксированной спутниковой службы и передающими космическими станциями не геостационарных систем фиксированной спутниковой службы в полосах частот 10,7(12,75 ГГц, 17,8–18,6 ГГц и 19,7–20,2 ГГц, где применяются пределы э.п.п.м.
	Без изм./

Изменить
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1  Характеристики в соответствии с Приложением 4, которые необходимо представлять для конкретных приемных земных станций ГСО ФСС
	
	

	63*
	((Пересм. ВКР‑07)     Защита служб радиосвязи от помех, создаваемых излучением радиоволн от промышленного, научного и медицинского (ПНМ) оборудования
	Без изм.
	8.1.1

	72*
	Пересм. ВКР‑07)     Подготовка на всемирном и региональном уровнях к всемирным конференциям радиосвязи
	Без изм.
	8.1

	73
	(Пересм. ВКР-2000)     Меры для решения проблем несовместимости между радиовещательной спутниковой службой в Районе 1 и фиксированной спутниковой службой в Районе 3 в полосе частот 12,2–12,5 ГГц
	Без изм.
	

	74*
	(Пересм. ВКР-03)     Процесс своевременного обновления технической базы Приложения 7
	Без изм.
	8.1

	75
	(ВКР-2000)     Разработка технической основы для определения координационной зоны с целью координации приемной земной станции службы космических исследований (дальний космос) с передающими станциями систем высокой плотности фиксированной службы в полосах 31,8–32,3 ГГц и 37–38 ГГц
	Без изм.
	

	76
	(ВКР-2000)     Защита геостационарных сетей фиксированной и радиовещательной спутниковых служб от максимальной суммарной эквивалентной плотности потока мощности, создаваемой несколькими не геостационарными системами фиксированной спутниковой службы в полосах частот, для которых приняты пределы эквивалентной плотности потока мощности
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1
	
	

	80*
	(Пересм. ВКР-07)     Надлежащее исполнение в отношении применения принципов Устава
	Без изм.
	8.1.3

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1 Отчет РРК ВКР-2000
	
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 2  Отчет РРК ВКР-03
	
	

	81
	(ВКР-2000)     Оценка административной процедуры надлежащего исполнения для спутниковых сетей
	Без изм.
	

	85
	(ВКР‑03)  Применение Статьи 22 Регламента радиосвязи для обеспечения защиты геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы и радиовещательной спутниковой службы от не геостационарных систем фиксированной спутниковой службы
	Без изм.
	

	86*
	(Пересм. ВКР‑07)  Выполнение Резолюции 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции
	Без изм.
	7

	95*
	(Пересм. ВКР-07)     Общее рассмотрение резолюций и рекомендаций всемирных административных радиоконференций и всемирных конференций радиосвязи
	Без изм.
	4

	97
	(ВКР-07)  Временное применение определенных положений Регламента радиосвязи, пересмотренного на ВКР-07, и аннулирование ряда резолюций и рекомендаций
	Зим. / Удал.
	

	111
	(Орб-88)     Планирование фиксированной спутниковой службы в полосах частот 18,1–18,3 ГГц, 18,3–20,2 ГГц и 27–30 ГГц
	Без изм.
	

	114
	(Пересм. ВКР‑03) Исследование совместимости между новыми системами воздушной радионавигационной службы и фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) (ограниченной фидерными линиями не геостационарных подвижных спутниковых систем подвижной спутниковой службы) в полосе частот 5091–5150 МГц
	Без изм.
в 5.444 и в 5.444 А ссылка на 2018 год
	

	122
	(Пересм. ВКР-07)     Использование полос 47,2–47,5  ГГц и 47,9(48,2 ГГц станциями на высотной платформе фиксированной службы и другими службами
	Без изм.
	

	124
	(Пересм. ВКР-2000)     Защита фиксированной службы в полосе частот 8025–8400  МГц, используемой совместно с геостационарными спутниковыми системами спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля)
	Без изм.
	

	125
	(ВКР-97)  Совместное использование частот в полосах 1610,6(1613,8 МГц и 1660–1660,5 МГц подвижной спутниковой и радиоастрономической службами
	Без изм.
	

	136
	(Пересм. ВКР-03)  Совместное использование частот геостационарными сетями фиксированной спутниковой службы и не геостационарными системами фиксированной спутниковой службы в диапазоне 37,5–50,2 ГГц
	Без изм.
	

	140
	(ВКР-03)     Меры и исследования, связанные с пределами эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.) в полосе 19,7(20,2 ГГц
	Без изм.
	

	142
	(ВКР‑03)     Переходные меры, относящиеся к использованию полосы частот 11,7–12,2 ГГц геостационарными спутниковыми сетями фиксированной спутниковой службы в 
Районе 2
	Без изм.
	

	143
	(Пересм. ВКР-07)     Руководящие принципы для внедрения применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы в полосах частот, определенных для таких приме
	Без изм.
	

	144
	(Пересм. ВКР-07)     Особые потребности небольших с географической точки зрения стран или стран с малой по ширине территорией, эксплуатирующих земные станции фиксированной спутниковой службы в полосе 13,75–14 ГГц
	Без изм.
	

	145
	(Пересм. ВКР-07)     Использование полос 27,9–28,2  ГГц и 31(31,3 ГГц станциями на высотной платформе фиксированной службы
	Без изм.
	

	147
	(ВКР-07)     Пределы плотности потока мощности для некоторых систем фиксированной спутниковой службы, использующих орбиты с большим углом наклонения с высотой в апогее более 18 000 км и наклонением орбиты 35(–145( в полосе 17,7–19,7 ГГц
	Без изм.
	

	148
	(ВКР-07)     Спутниковые системы, ранее входившие в Часть B Плана Приложения 30B (ВАРК Орб‑88)
	Без изм.
	

	149
	(ВКР-07)     Выполнение решений ВКР-07, относящихся к Приложению 30В Регламента радиосвязи
	Без изм.
	

	205
	(Пересм. Подв-87)     Защита полосы частот 406–406,1  МГц, распределенной подвижной спутниковой службе
	Без изм.
	

	207
	(Пересм. ВКР-03)     Меры в отношении несанкционированного использования частот и помех на частотах в полосах, распределенных морской подвижной службе и воздушной подвижной (R) службе
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Методы ослабления помех
	
	

	212
	(Пересам. ВКР-07)     Внедрение систем Международной подвижной связи в полосах 1885(2025 МГц и 2110(2200 МГц
	Без изм.
	

	215
	(Пересм. ВКР-97)     Процесс координации между подвижными спутниковыми системами и эффективное использование распределений частот для подвижной спутниковой службы в диапазоне 1–3 ГГц 
	Без изм.
	

	217
	(ВКР-97)   Внедрение радаров профиля ветра
	Без изм.
	

	221
	(Пересм. ВКР‑07)   Использование станций на высотной платформе, обеспечивающих IMT в полосах 1885–1980  МГц, 2010(2025  МГц и 2110(2170  МГц в Районах 1 и 3, а также 1885(1980 МГц и 2110–2160 МГц в Районе 2
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Характеристики станции на высотной платформе, действующей в качестве базовой станции IMT в полосах частот, указанных в Резолюции 221 (Пересм. ВКР-07)
	
	

	222*
	(Пересм. ВКР-07)     Использование полос 1525–1559  МГц и 1626,5(1660,5  МГц подвижной спутниковой службой и исследования для обеспечения долгосрочного наличия спектра для воздушной подвижной спутниковой (R) службы
	Изменить
	1.7



	223
	(Пересм. ВКР-07)     Дополнительные полосы частот, определенные для IMT
	Изменить
	

	224
	(Пересм. ВКР-07)    Полосы частот ниже 1 ГГц для наземного сегмента Международной подвижной связи
	Без изм.
	

	225
	(Пересам. ВКР-07)  Использование дополнительных полос частот для спутникового сегмента IMT
	Без изм.
	

	229
	(ВКР-03)    Использование полос частот 5150–5250  МГц, 5250(5350 МГц и 5470–5725  МГц подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа, включая локальные радиосети
	Без изм.
	

	231*
	(ВКР-07)    Дополнительные распределения подвижной спутниковой службе при уделении особого внимания полосам между 4 и 16 ГГц
	Изменить
	1.25



	331
	(Пересм. ВКР-07)    Переход к Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ)
	Без изм.
	

	339
	(Пересм. ВКР-07)    Координация служб НАВТЕКС
	Без изм.
	

	342*
	(Пересм. ВКР-2000)    Новые технологии для повышения эффективности использования полосы частот 156–174 МГц станциями морской подвижной службы
	Без изм.
	1.10



	343
	(ВКР-97)    Морские дипломы персонала судовых и судовых земных станций на судах, для которых радиоустановка не обязательна
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Объем экзаменационных требований для получения дипломов радиооператоров, приемлемых для судов, использующих частоты и технические средства Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности на необязательной основе
	
	

	344*
	(Пересм. ВКР-03)    Управление ресурсами нумерации для опознавателей морской подвижной службы
	Без изм.
	8.1



	345
	(ВКР-97)    Эксплуатация оборудования ГМСББ и присвоение опознавателей морской подвижной службы судам, оснащение которых таким оборудованием не обязательно
	Изменить
	

	349
	(ВКР-97)    Эксплуатационные процедуры по исключению ложных сигналов тревоги в случаях бедствия в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Исключение ложных сигналов тревоги в случаях бедствия
	
	

	351*
	(Пересм. ВКР-07) Рассмотрение содержащихся в Приложении 17 планов размещения частот и каналов в ВЧ полосах, распределенных морской подвижной службе, с целью повышения эффективности использования с помощью применения новых цифровых технологий в морской подвижной службе
	Изм./Удал.
	1.9



	352
	(ВКР-03)     Использование несущих частот 12 290 кГц и 16 420 кГц для связанных с безопасностью входящих и исходящих вызовов центров координации спасательных работ
	Без изм.
	

	354
	(ВКР-07)    Процедуры радиотелефонной связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности на частоте 2182 кГц
	Без изм.
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	
	

	355*
	(ВКР-07) Содержание, форматы и периодичность служебных публикаций, относящихся к морским службам
	Измен.
	8.1



	356
	(ВКР-07)    Регистрация МСЭ информации морской службы
	Без изм.
	

	357*
	(ВКР-07)  Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для использования системами обеспечения повышенной безопасности на море в отношении судов и портов
	Изменить
	1.10



	405
	Относительно использования частот воздушной подвижной (R) службы
	Без изм.
	

	413*
	(Пересм. ВКР‑07)    Использование полосы 108–117,975 МГц воздушной подвижной 
(R) службой
	Изменить
	1.4



	416
	(ВКР-07) Использование полос 4400–4940МГц и 5925–6700 МГц применением воздушной подвижной телеметрии в подвижной службе
	Без изм.
	

	417*
	(ВКР-07) Использование полосы 960–1164МГц воздушной подвижной (R) службой
	Изменить
	1.4



	418
	(ВКР-07)    Использование полосы 5091–5250 МГц воздушной подвижной службой для применений телеметрии
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1
	
	

	419
	(ВКР-07)  Соображения, касающиеся использования полосы 5091(5150 МГц воздушной подвижной службой для некоторых применений воздушной службы
	Без изм.
	

	420
	(ВКР-07)    Рассмотрение полос частот между 5000 МГц и 5030 МГц для наземных применений воздушной подвижной (R) службы в аэропортах
	Удалить
	1.4



	421*
	(ВКР-07)    Рассмотрение соответствующих регламентарных положений для эксплуатации беспилотных авиационных систем
	Удалить
	1.3



	506
	(Пересм. ВКР-97)  Использование радиовещательной спутниковой службы космическими станциями, работающими в полосах частот диапазона 12 ГГц, распределенных радиовещательной спутниковой службе, только орбиты геостационарного спутника
	Без измен.
	

	507*
	(Пересм. ВКР-03)    Относительно заключения соглашений и составление связанных с ними планов для радиовещательной спутниковой службы
	Изменить
	1.13

	517*
	(Пересм. ВКР-07)    Внедрение излучений с цифровой модуляцией в полосах высоких частот между 3200 кГц и 26 100 кГц, распределенных радиовещательной службе
	Без измен.
	8.1



	525*
	(Пересм. ВКР-07)     Введение телевизионных систем высокой четкости радиовещательной спутниковой службы в полосе 21,4(22,0 ГГц в Районах 1 и 3
	Изм. /Удал.
	1.13

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Временные процедуры введения систем радиовещательной спутниковой службы (ТВВЧ) в полосе 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3
	
	

	526*
	(ВАРК-92)    Будущее принятие процедур для обеспечения гибкости использования полосы частот, распределенной радиовещательной спутниковой службе (РСС) для телевидения высокой четкости (ТВВЧ) в широкой РЧ полосе и для соответствующих фидерных линий
	Изм. / Удал.
	1.13

	528
	(Пересм. ВКР-03)  Введение систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) и дополнительного наземного радиовещания в полосах частот, распределенных этим службам в диапазоне 1–3 ГГц
	Изменить
	

	533
	(Пересм. ВКР-2000)  Осуществление решений ВКР-2000 в отношении обработки заявок на предлагаемые сети, представленных согласно Статьям 4, 6 и 7 Приложений 30 и 30A Регламента радиосвязи
	Без измен.
	

	535
	(Пересм. ВКР-03)   Информация, необходимая для применения Статьи 12 Регламента радиосвязи
	Без измен.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ
	
	

	536
	(ВКР-97)  Работа радиовещательных спутников, обслуживающих другие страны
	Без измен.
	

	539
	(Пересм. ВКР-03)    Использование полосы 2605–2655  МГц в некоторых странах Района 3 негеостационарными спутниковыми системами радиовещательной спутниковой службы (звуковой)
	Без измен.
	

	543
	(ВКР-03)    Временные значения РЧ защитного отношения для излучений с аналоговой и цифровой модуляцией в ВЧ радиовещательной службе
	Без измен.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ
	
	

	546
	(ВКР-03)    Реализация решений ВКР-03, касающихся обработки заявок на сети в соответствии с Приложениями 30 и 30А к Регламенту радиосвязи
	Без измен.
	

	547*
	(Пересм. ВКР-07)  Обновление графы "Примечания" в Таблицах Статьи 9А Приложения 30А и Статьи 11 Приложения 30 к Регламенту радиосвязи
	Без измен.
	8.1

	548
	(ВКР-03)    Применение концепции группирования в Приложениях 30 и 30А в Районах 1 и 3 
	Без измен.
	

	549
	(ВКР-07)    Использование полосы частот 620(790  МГц для существующих присвоений станциям радиовещательной спутниковой службы
	Без измен.
	

	550
	(ВКР-07)    Информация, относящаяся к высокочастотной радиовещательной службе
	Без измен.
	

	551*
	(ВКР-07)  Использование полосы 21,4–22  ГГц для радиовещательной спутниковой службы и полос соответствующих фидерных линий в Районах 1 и 3
	Изм. / Удал.
	1.13

	608
	(ВКР-03)    Использование полосы частот 1215–1300 МГц системами 

радионавигационной спутниковой службы (Космос-Земля)
	Удалить
	

	609
	(Пересм. ВКР-07)    Защита систем воздушной радионавигационной службы от эквивалентной плотности потока мощности, создаваемой сетями и системами радионавигационной спутниковой службы в полосе частот 1164–1215 МГц
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Критерии применения Резолюции  609 (Пересм. ВКР-07)
	
	

	610
	(ВКР-03)    Координация и двустороннее решение технических вопросов 

совместимости для сетей и систем радионавигационной спутниковой службы в полосах 1164–1300 МГц, 1559–1610 МГц и 5010–5030 МГц
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Критерии применения Резолюции 610 (ВКР-03)

	
	

	611*
	(ВКР-07)  Использование участка УВЧ полосы радиолокационной службой
	Удалить
	1.14



	612*
	((ВКР-07)     Использование частот между 3 МГц и 50 МГц радиолокационной службой для обеспечения работы высокочастотных океанографических радаров
	Удалить
	1.15



	613*
	(ВКР-07)  Глобальное первичное распределение спутниковой службе радиоопределения в полосе частот 2483,5–2500  МГц (Космос-Земля)
	Изм. / Удал.
	1.18



	614*
	(ВКР-07)    Использование полосы 15,4–15,7 ГГц радиолокационной службой
	Удалить
	1.21



	641
	(Пересм. ВЧРВ-87)    Использование полосы частот 7000–7100 кГц

	Без изм.
	

	642
	Относительно ввода в эксплуатацию земных станций любительской спутниковой службы
	Без изм.
	

	644
	(Пересм. ВКР‑07)    Использование ресурсов радиосвязи для раннего предупреждения, смягчения последствий бедствий и для операций по оказанию помощи при бедствиях
	Без изм.
	

	646
	(ВКР‑03)  Обеспечение общественной безопасности и оказание помощи при бедствиях
	Изменить
	

	647
	(ВКР-07) Руководящие указания по управлению использованием спектра для радиосвязи в чрезвычайных ситуациях и для оказания помощи при бедствиях
	Без изм.
	

	671*
	(ВКР-07)  Признание систем вспомогательной службы метеорологии в полосе частот ниже 
20 кГц
	Изменить
	1.16



	672*
	(ВКР-07)    Расширение распределения метеорологической спутниковой службе, имеющегося в полосе 7750–7850 МГц
	Изменить
	1.24



	673*
	(ВКР-07)    Использование радиосвязи для применений наблюдения Земли
	Изменить
	8.1.1.



	703*
	(Пересм. ВКР-07)    Методы расчета и критерии помех, рекомендованные МСЭ-R для совместного использования полос частот службами космической и наземной радиосвязи или службами космической радиосвязи
	Удалить
	8.1

	705
	(Подв-87)    Взаимная защита радиослужб, работающих в полосе частот 70–130 кГц
	Без изм.
	

	716
	(Пересм. ВКР-2000)    Использование полос частот 1980–2010 МГц и 2170–2200  МГц во всех трех Районах и 2010–2025  МГц и 2160(2170 МГц в Районе 2 фиксированной и подвижной спутниковой службами и соответствующие переходные мероприятия
	Изменить
	

	729
	(Пересм. ВКР-07)    Использование частотно-адаптивных систем в полосах СЧ и ВЧ
	Удалить
	

	731
	(ВКР-2000)    Рассмотрение будущей компетентной всемирной конференцией радиосвязи вопросов, касающихся совместного использования частот и совместимости при работе в соседних полосах между пассивными и активными службами в диапазоне выше 71 ГГц
	Изменить
	1.8



	732
	(ВКР-2000)    Рассмотрение будущей компетентной всемирной конференцией радиосвязи вопросов, касающихся совместного использования частот активными службами в диапазоне выше 71 ГГц
	Изменить
	1.8



	734
	(Пересм. ВКР-07)    Исследования в области определения спектра для линий станций сопряжения на высотной платформе в диапазоне от 5850 до 7075 МГц
	Изм. /Удал.
	

	739
	(Пересм. ВКР‑07)    Совместимость между радиоастрономической службой и активными космическими службами в некоторых соседних и близлежащих полосах частот
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1     Пороговые уровни нежелательных излучений
	
	

	741
	(ВКР-03)    Защита радиоастрономической службы в полосе частот 4990–5000 МГц от нежелательных излучений радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосе 5010(5030 МГц
	Без изм.
	

	743
	(ВКР-03)    Защита радиоастрономических станций с однозеркальным радиотелескопом в Районе 2 в полосе частот 42,5(43,5 ГГц
	Без изм.
	

	744
	(Пересм. ВКР-07)  Совместное использование частот подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и фиксированной и подвижной службами в полосе 1668,4–1675 МГц
	Изменить
	

	748
	(ВКР-07)  Совместимость воздушной подвижной (R) службы и фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе 5091(5150 МГц
	Без изм.
	

	749*
	(ВКР-07) Исследование использования полосы 790–862 МГц применениями подвижной службы и другими службами
	Изменить
	1.17



	750
	(ВКР-07)   Совместимость между спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и соответствующими активными службами
	Без изм.
	

	751
	(ВКР-07)    Использование полосы частот 10,6–10,68 ГГц
	Без изм.
	

	752
	ДОПОЛНЕНИЕ 1    Критерии совместного использования частот в полосе 10,6–10,68 ГГц
	Без изм.
	

	
	(ВКР-07)    Использование полосы частот 
36–37 ГГц
	
	

	753*
	(ВКР-07) Использование полосы 22,55(23,15 ГГц службой космических исследований
	Изменить
	1.11



	754*
	(ВКР-07) Рассмотрение изменения воздушного сегмента распределения подвижной службы в полосе 37–38 ГГц для защиты других первичных служб в этой полосе
	Изм. /Удал.
	1.12



	804*
	(ВКР-07) Принципы разработки повесток дня всемирных конференций радиосвязи
	Без изм.
	8.2

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1    Принципы разработки повесток дня ВКР 
	
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 2  Шаблон для представления предложений по пунктам повестки дня
	
	

	805
	ВКР-07)    Повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2011 года
	Удалить
	

	806*
	(ВКР-07)    Предварительная повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2015 года
	Изм. /Удал.
	8.2

	900
	(ВКР‑03)    Пересмотр Правила процедуры в отношении п. 9.35 Регламента радиосвязи
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ     Процедура, которая должна использоваться Бюро радиосвязи для сетей, рассмотренных в соответствии с Правилом процедуры в отношении п. 9.35
	
	

	901*
	(Пересм. ВКР-07)  Определение разнесения по дуге орбиты, для которого требуется координация двух спутниковых сетей космической службы, не подпадающих под действие Плана
	Без изм.
	7

и

1.13

	902
	(ВКР-03)    Положения, относящиеся к земным станциям, которые размещаются на борту судов и работают в сетях фиксированной спутниковой службы в полосах частот 5925–6425 МГц и 14(14,5 ГГц для линии вверх
	Без изм.
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1.     Регламентарные и эксплуатационные положения для станций ESV, осуществляющих передачи в полосах 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц
	
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 2    Технические ограничения, применимые к станциям ESV, осуществляющим передачу в полосах частот 5925–6425 МГц и 

14–14,5 ГГц
	
	

	903
	(ВКР-07)     Переходные меры в отношении определенных систем радиовещательной спутниковой/фиксированной спутниковой службы в полосе 2500–2690 MГц
	Без изм.
	

	904
	(ВКР-07)    Переходные меры для 

координации между подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и службой космических исследований (пассивной) в полосе 1668–1668,4  МГц для конкретного случая
	Без изм.
	

	905
	(ВКР-07)    Дата вступления в силу некоторых положений Регламента радиосвязи, относящихся к неуплате сборов на возмещение затрат
	Изменить
	

	906
	(ВКР-07)    Представление в Бюро радиосвязи заявок на наземные службы
	Без изм.
	

	950*
	(Пересм. ВКР-07)    Рассмотрение использования частот между 275 ГГц и 3000 ГГц
	Изменить
	1.6



	951*
	(Пересм.ВКР-07) Совершенствование системы международного регулирования спектра
	Изменить
	1.2

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 1  Варианты 

совершенствования системы международного регулирования спектра
	
	

	
	ДОПОЛНЕНИЕ 2     Руководящие указания для выполнения настоящей Резолюции
	
	

	953*
	((ВКР-07)    Защита служб радиосвязи от излучений устройств малого радиуса действия
	Изменить
	1.22

	954*
	(ВКР-07)    Гармонизация спектра для использования в наземных системах электронного сбора новостей
	Изменить
	1.5



	955*
	(ВКР-07)  Рассмотрение процедур для оптических линий связи в свободном пространстве
	Изменить
	1.6



	956*
	(ВКР-07)    Регламентарные меры и их значение для обеспечения внедрения систем радиосвязи с программируемыми параметрами и систем когнитивного радио
	Изменить
	1.19


*     Окончательное решение по данной рекомендации будет принято по результатам исследования соответствующего пункта повестки дня на ВКР-12

Приложение 3
	Список Рекомендаций

	№
REC
	Название Рекомендации


	Предложение АС РСС к ВКР-12
	Пункт повестки дня ВКР-12

	1
	2
	3
	5

	7
	(Пересм. ВКР-97)     Принятие стандартных форм  лицензий для судовых и судовых земных станций, а также лицензий для воздушных и воздушных земных станций
	Без изм.
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	
	

	8
	Относительно автоматического опознавания станций
	Без изм.
	

	9
	Относительно мероприятий, которые следует провести в целях предотвращения эксплуатации радиовещательных станций,

установленных на морских или воздушных судах за пределами национальных территорий
	Без изм.
	

	34
	(ВКР-95)     Принципы распределения полос частот
	Без изм.
	

	36
	(ВКР-97) Роль международного радиоконтроля в уменьшении кажущейся перегрузки использования орбитальных и частотных ресурсов
	Без изм.
	

	37
	(ВКР-03) Эксплуатационные процедуры для использования земных станций на борту судов
	Без изм.
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	
	

	63
	Относительно предоставления формул и примеров для расчета необходимой ширины полосы
	Без изм.
	

	71*
	Относительно стандартизации технических и эксплуатационных характеристик радиооборудования
	Без изм.
	8.1

	75*
	(ВКР-03) Изучение границы между областями внеполосных и побочных излучений, создаваемых радарами на магнетронах, работающими на первичной основе
	Без изм.
	8.1

	100
	(Пересм. ВКР-03) Предпочтительные полосы частот для систем, использующих тропосферное рассеяние
	Без изм.
	

	104
	(ВКР-95) Определение ограничений плотности потока мощности и эквивалентной изотропно-излучаемой мощности, которым должны удовлетворять фидерные линии не геостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы для защиты геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы в полосах частот, где применяется п. 22.2 Регламента радиосвязи
	Изменить
	

	206
	(ВКР-07)  Рассмотрение возможного использования интегрированных систем подвижной спутниковой службы и наземного сегмента в некоторых полосах частот, определенных для спутникового сегмента Международной подвижной связи
	Изменить
	

	207
	(ВКР-07)    Будущие системы IMT
	Без изм.
	

	316
	(Пересм. Подв-87)     Использование судовых земных станций в гаванях и других акваториях, находящихся под национальной юрисдикцией
	Без изм.
	

	401
	Относительно эффективного использования на всемирной основе частот воздушной подвижной (R) службы
	Без изм.
	

	503
	(Пересм. ВКР-2000)     Высокочастотное радиовещание
	Удалить
	

	506
	Относительно излучения гармоник основной частоты станциями спутникового радиовещания
	Без изм.
	

	520
	ВАРК-92)     Прекращение ВЧ радиовещания

на частотах, расположенных вне полос, распределенных радиовещательной службе
	Без изм.
	

	608
	(Пересм. ВКР-07) Руководящие принципы проведения консультативных собраний, установленных в Резолюции 609 (ВКР-07)
	Без изм.
	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ 1
	
	

	622
	(ВКР-97) Использование полос частот 2025–2100  МГц и 2200–2290  МГц службами космических исследований, космической эксплуатации, спутниковой службой исследования Земли, фиксированной и подвижной службами
	Без изм.
	

	707
	Относительно использования полосы частот 32–33  ГГц, используемой совместно межспутниковой службой и радионавигационной службой
	Без изм.
	

	724
	(ВКР-07)  Использование гражданской авиацией распределений частот фиксированной спутниковой службе на первичной основе
	Без изм.
	


*     Окончательное решение по данной рекомендации будет принято по результатам исследования соответствующего пункта повестки дня на ВКР-12

