Приложение 2 к Решению № 44/1
Приложение 2.1
Администрации связи РСС, в которых действуют системы воздушной радионавигационной службы (ВРНС) и которым необходимо провести двусторонние переговоры по достижению координационных соглашений со странами СЕРТ для обеспечения защиты систем ВРНС от перспективных систем подвижной службы.
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Условные обозначения:

	C
	Требуется заключение координационного соглашения для защиты систем ВРНС


	C (TDD)
	Требуется заключение координационного соглашения для защиты систем ВРНС при применении временного дуплекса (ТDD)

	C
	Требуется подтверждение

	
	Заключение координационного соглашения для защиты систем ВРНС не требуется


Приложение 2.2
Администрации связи РСС, для которых требуется координация ПС (IMT) в полосе частот 790-862 МГц
	Адм. для которых

координация

требуется 

Адм.

требующие 

координацию ПС
	Служба
	Полосы частот
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Примечание: 
1) для ПС, использующей разделение каналов, которые отличаются от разделения FDD, указанного в Приложении 3 к Решению Совета глав №44/1.

2) Информация, приведенная в квадратных скобках, будет уточнена при проведении двусторонних встреч АС РСС по координации.
Приложение 2.3
Рамочное соглашение

между администрациями связи [Страны 1] и [Страны 2] относительно использования полосы частот 790 – 862 МГц для наземных систем
Данное рамочное соглашение разработано для оказания содействия заинтересованным администрациям при координации между странами, где работают подвижная, фиксированная и воздушная радионавигационная службы при проведении двусторонних переговоров в целях достижения приграничных соглашений. Данные, представленные 
в Дополнениях 1 и 2, приведены в качестве примера.

Данное рамочное соглашение относится к порогам координации, которые могут быть как при одиночной помехе так и основываться на напряженности поля суммарной помехи. Координационный порог при одиночной помехе может основываться на некоторых технических параметрах и предположениях по эксплуатации подвижной службы и ВРНС. Администрации могут рассматривать координационный порог исходя из суммарной напряженности поля, создаваемой всеми станциями, входящими в сеть подвижной связи. 
В качестве порога предполагается применять максимальную мощность. В двустороннем соглашении должны быть отражены предположения, которые позволяют получить координационный порог для одиночной помехи. Администрации должны определять надлежащим образом любые отступления от этих начальных предположений для подвижной службы, в случае если это может создать бóльшие помехи для ВРНС.
Преамбула 

Согласно статье 6 Регламента радиосвязи, представители администраций связи [Страны 1] 
и [Страны 2] заключили настоящее соглашение относительно использования полосы частот 790 – 862 МГц во избежание взаимных помех и оптимизации использования вышеуказанной полосы частот на взаимной координационной основе.

1. Принципы

1.1. Данное Соглашение основано на концепции применения координационных порогов и симметричных условий для обеих администраций.

1.2. Данное Соглашение охватывает вопросы координации
 сухопутной подвижной, фиксированной и воздушной радионавигационной служб.

1.3. Частотное распределение для сухопутной подвижной службы соответствует частотному плану FDD и параметрам передачи для базовой и пользовательской станций в соответствии с Решением ECC(09)03.Частотное распределение TDD не охватывается данным Соглашением.

1.4. Данное соглашение применяется к станциям служб, перечисленным в пункте 1.2 и введенным в действие после даты подписания настоящего соглашения. [Однако администрации должны представить характеристики станций, введенных в действие до даты подписания соглашения другой стороне].

[Редакционное примечание: текст в квадратных скобках может быть удален, если указанная информация предоставлена до подписания соглашения]

2. Использование частот

Примечание: В данном разделе различные части границы будут определяться в зависимости от местных условий (в том числе обстановки в сельской/пригородной местностях, видов станций ВРНС и их размещения, …). Статьи 2.1 - 2.5 и соответствующие пороги будут индивидуальны для каждой части границы.
2.1
[Страна 1] может использовать полосу частот 791 – 820 МГц без проведения координации со [Страной 2]:

· если прогнозируемая средняя напряженность поля, создаваемая станцией, не превышает на границе [AA] дБ(мкВ/м)/1 МГц на высоте [H1] м над уровнем земли [редакционное примечание: это приводится для учета помехи от базовых станций ПС, от станции ВРНС и от ФС], и

· если базовые станции расположены на расстоянии не менее [BB] км от границы.

[редакционное примечание: это приводится для учета помехи от пользовательского оборудования в верхней части полосы частот. Расстояние зависит от радиуса зоны обслуживания базовой станции (например, 8 км). В случае, если зона обслуживания превышает указанную, могут быть необходимы некоторые специфичные условия.]

2.2
[Страна 1] и [Страна 2] могут использовать полосу частот 820 – 821 МГц без проведения координации, если прогнозируемая средняя напряженность поля, создаваемая станцией, не превышает на границе [CC] дБ(мкВ/м)/1 МГц на высоте [H2] м над уровнем земли.

[редакционное примечание: 2.2. определяет специфичные условия для защиты систем фиксированной службы в полосе 820 – 821 МГц. Значение CC является более жестким, чем АА]

2.3
[Страна 2] может использовать полосу частот 791 – 820 МГц без проведения координации со [Страной 1]:

· если прогнозируемая средняя напряженность поля, создаваемая станцией, не превышает на границе [AA] дБ(мкВ/м)/1 МГц на высоте [H1] м над уровнем земли и

· если базовые станции расположены на расстоянии не менее [BB] км от границы.

[редакционное примечание: такое же как в п. 2.1].

2.4
[Страна 1] может использовать полосу частот 832 – 862 МГц для пользовательского оборудования сухопутной подвижной службы без проведения координации со [Страной 2] при условии соблюдения подпункта 2 пункта 2.1. Фиксированные или воздушные радионавигационные станции [Страны 1] могут использовать эту полосу частот без проведения координации со [Страной 2], если прогнозируемая средняя напряженность поля, создаваемое станцией, не превышает на границе [DD] дБ(мкВ/м)/1 МГц на высоте [H1] м над уровнем земли.

2.5
[Страна 2] может использовать полосу частот 832 - 862 МГц для пользовательского оборудования сухопутной подвижной службы без проведения координации со [Страной 1] при условии соблюдения подпункта 2 пункта 2.3. Фиксированные и воздушные радионавигационные станции [Страны 2] могут использовать эту полосу частот без координации со [Страной 1], если прогнозируемая средняя напряженность поля, создаваемая станцией, не превышает на границе [DD] дБ(мкВ/м)/1 МГц на высоте [H1] м над уровнем земли.

[редакционное примечание: в соответствии с п. 1.4, пункты 2.4 и 2.5 не применяются по отношению к станциям, введенным в действие до даты подписания соглашения].

3. Общее 

3.1
Новые частотные присвоения с координационным порогом, превышающим вышеуказанные пороговые значения, должны быть скоординированы с другой стороной.

3.2
Процедура координации должна осуществляться в соответствии со Статьей 4 настоящего Соглашения.

3.3
Между заинтересованными операторами сухопутной подвижной службы может быть проведена предварительная координация. Результаты такой предварительной координации должны быть утверждены администрациями.

3.4
Если станция, подпадающая под действие настоящего соглашения, создает помеху, в соответствии с Приложением 10 Регламента радиосвязи должен быть представлен Отчет о вредной помехе. Стороны должны принять все возможные меры для устранения помехи в установленное время.

3.5
Напряженность поля, определенная в Отчете о помехе (см. п. 3.4), должна основываться на медианных значениях измерений напряженности поля, проведенных при высоте антенны, оговоренной Статьей 2, не менее чем в двух различных пунктах на отрезке не менее 100 м вдоль границы.

3.6
Значения напряженности поля в настоящем соглашении, рассчитанные в соответствии с действующей Рекомендацией МСЭ-R P.1546, основаны на высотах антенны соответствующих высотам в Статье 2 настоящего Соглашения для 10% времени и 50% мест.

3.7
Для расчета значений напряженности поля, создаваемой наземными станциями должна использоваться действующая редакция Рекомендации МСЭ-R P.1546 «Метод прогнозирования для трасс "точка-зона" для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц».
3.8.
Для расчета значений напряженности поля, создаваемых воздушной станцией или по отношению к таковой  должна использоваться действующая редакция Рекомендации МСЭ-R P.525 «Расчет затухания в свободном пространстве».
4 Процедура координации (ниже приведен один возможный пример процедуры координации)

4.1
Администрация, желающая провести назначение частот станции, подпадающей под действие настоящего Соглашения, которая не отвечает условиям, определенным в Статье 2 настоящего Соглашения, должна направить другой Администрации запрос о координации этого частотного присвоения. Запрос может быть направлен по почте, факсу или электронной почтой. В случае, если запрос был направлен по электронной почте, запрашивающая Администрация должна направить затронутой Администрации сопроводительное письмо факсом и получить подтверждение о его получении.

4.2
Затронутая администрация должна ответить на запрос о координации присвоений в течении 10 недель от даты получения запроса. Если ответ не получен, должно быть направлено срочное напоминание. Администрации, не ответившие в течение двух недель от даты получения срочного напоминания, рассматриваются как согласившиеся, если только администрация, согласие которой запрашивается, не запросила дополнительное время для координации запроса.

4.3
В случае отказа затронутой администрации по удовлетворению запроса на координацию, запрашивающая администрация должна представить затронутой администрации результаты своих расчетов, или любые новые технические характеристики присвоения.

4.4
Если от затронутой администрации не было получено никакого ответа на предложения по п.4.3 в течении 10 недель от даты получения предложений, должно быть направлено срочное напоминание. Администрации, не ответившие в течение двух недель от даты получения срочного напоминания, рассматриваются как согласившиеся с представленными предложениями на координацию.

4.5
Администрация, возражающая полученному запросу на координацию должна представить предложение для обоснованного изменения запроса, который должен не только обеспечивать надлежащую защиту своих существующих и планируемых служб, но и в максимально возможной степени сохранить первоначальную цель запроса на координацию.

4.6
В случае разногласий, возникших при применении настоящего Соглашения, администрации должны руководствоваться положениями и процедурами Регламента радиосвязи, а также соответствующими международными и двусторонними Соглашениями.

5 Пересмотр и аннулирование

5.1
Настоящее Соглашение может быть аннулировано по желанию одной из Администраций с уведомлением об этом не менее чем за один год. Это не влияет на работу станций, уже скоординированных или введенных в действие по настоящему Соглашению.

5.2
После такого аннулирования, администрации должны обменяться списками станций, уже введенных в действие или скоординированных по настоящем Соглашению.

5.3
Настоящее Соглашение может быть пересмотрено или аннулировано без предварительного уведомления, если между Администрациями достигнуто взаимное согласие.
6 
Вступление в силу

6.1
Настоящее Соглашение вступает в силу с дня подписания.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, один для [Страны 1] и другой для [Страны 2].

	От Администрации связи 
[Страны 1]
__________________
	От Администрации связи

[Страны 2]
_________________


Дополнение 1
Примеры в данном приложении основываются на требованиях по защите ВРНС, определенных в документе [ОЦГ 5/6-180, Приложение 5], и характеристиках ПС, установленных в документе [ОЦГ 5/6-180, Приложение 2]. В дополнение, эти примеры подходят только для стран, которые реализовывают частотный план FDD в соответствии с решением ECC (09)03 (то есть, не TDD).
Нижеуказанные значения приведены только для примера.

Пример расчета координационного порога при одиночной помехе  в случае защиты станции ВРНС от базовой станции подвижной службы в полосе частот 791-820 МГц (для 100% сухопутной трассы)

	Параметр
	Значение

	
	Пример 1
	Пример 2

	Тип ВРНС
	РСБН
	РСБН

	Плотность базовых станций в области границы двух администраций ρ max
	8 станций на 1000 км2 (сельская местность)
	130 станций на 1000 км2 (пригород)

	Высота антенны базовой станции, м
	30
	30

	Эффективная изотропно-излучаемая мощность EIRPmax (дБм/5МГц) в горизонтальной плоскости по направлению границы (или в направлении станции ВРНС, если известно)
	55
	55

	Расстояние от станции ВРНС до границы 
(Dmin ВРНС), км
	24
	80

	Территориальный разнос для  базовой станции (Dsep), км
	35
	100

	Координационное расстояние от границы для базовой станции (Dreq. bs), км
	11
	20

	Напряженность поля, создаваемая одной базовой станцией ПС (Es. bs) на высоте 10 м, дБ(мкВ/м)/1МГц
	46
	34


Пример расчета координационного порога в случае защиты ВРНС от абонентских станций ПС в полосе частот 832 – 862 МГц (для 100% сухопутной трассы)

	Параметр
	Значение

	Тип ВРНС
	РЛС 1

	Плотность базовых станций в области границы двух администраций ρ max
	Три абонентские станции с максимальным EIRP на 1 базовую станцию с 3 секторной антенной на одной и той же частоте

	Радиус соты базовой станции в области границы двух администраций, км
	8 (сельская местность)

	EIRPmax, дБм/5МГц
	Суммарное значение e.i.r.p. от всех абонентских терминалов, работающих одновременно в одном секторе антенны базовой станции, составляет 23 дБм в любой полосе 5 МГц

	Высота антенны абонентской станции, м
	1,5

	Территориальный разнос для  абонентских станций, Dsep, км
	15

	Территориальный разнос  для базовой станции, Dsep, км
	15+8=23

	Расстояние от станции ВРНС до границы

Dmin ВРНС, км
	3

	Координационное расстояние от границы до абонентской станции, Dreq. ut, км
	12

	Координационное расстояние от границы до базовой станции, Dreq. bs, км
	12+8=20


Примечание: с учетом характеристик абонентских станций, представленных здесь, защита воздушных приемников также обеспечивается при применении координационных расстояний. 

Дополнение 2
ЗАЩИТА ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ

В данном приложении представлена информация о координационных порогах для обеспечения защиты подвижной службы.

Помехи от ВРНС:

Критерий защиты подвижной службы от импульсной помехи, создаваемой передатчиками радарного типа, хорошо не известны. В системах ВРНС, импульсы длительностью в несколько микросекунд передаются каждые несколько миллисекунд, что означает, что помеха присутствует примерно 1/1000 времени. В дополнение, тот факт что антенна радара работает в режиме сканирования также сокращает время помехи. Расчет соотношения защитного отношения для систем LTE от ВРНС в настоящее время еще только проводится и существует намерение предоставить результаты их расчета всем заинтересованным странам СЕПТ и РСС в соответствующее время. Анализ, основанный на результатах этих расчетов, может использоваться для двусторонних соглашений и/или для координационных соглашений для определения координационных порогов.

Помехи от подвижной службы:

В части обеспечения защиты сетей подвижной службы от других сетей подвижной службы, был разработан проект Рекомендации ECC (XX), одобренный недавно для публичных консультаций, в котором содержатся некоторые триггерные пороговые значения, которые могут использоваться администрациями в случаях защиты ПС от ПС. Когда администрации координируют сети FDD в соответствии с предпочтительными планами Решения ECC (09)03, базовые станции систем FDD могут использования без проведения координации с соседними странами, если значение напряженности поля каждой несущей, создаваемой базовой станцией, не превышает 59 дБмкВ/м/5МГц в 10% времени и 50 % мест на высоте 3 м над землей на линии границы между странами. 

� Термин «координация» должен пониматься как двусторонняя координация между администрациями без привлечения БР в этот процесс. Администрации могут использовать результаты этой координации при реализации процедуры координации РР.








